
鄂州非膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体

产品名称 鄂州非膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一
体

公司名称 湖州金涛涂料有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:金涛
类型:钢结构防火涂料
优势:每一桶都是批发价

公司地址 驻湖北湖南办事处

联系电话 15071131664 15071131664

产品详情

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿
广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。 产品主要有： 防火涂料，薄型防火涂料，
超薄钢结构防火涂料，超薄型防火涂料施工，膨胀型防火涂料施工团队，非膨胀型钢结构防火涂料施工
，室内膨胀型防火涂料涂料包工包料，水性防火涂料施工，厚型钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料
，室外型钢结构防火涂料，水性薄型钢结构防火涂料等等。
鄂州非膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体 我们是诚信厂家HONEST MANUFACTURER
严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控 品质放心，力求让每一位客户满意。 膨胀型防火涂料成
碳剂在高温及火焰的作用下，能迅速碳化的物质称为成碳剂。它们是形成泡沫碳化层的物质基础，通常
是含高碳的多化合物，如淀粉、及含的有机树脂等。 防火涂料质量检查，可在现场对产品的质量作一初
步的检查：膨胀型防火涂料检查，在已施工好的基材上切取2～3块小样，或取少量样品涂在2～3块150m
m×150mm胶合板上，按实际施工的情况涂刷。待干透后，用酒精灯的火焰检查。火焰高度40mm左右，
施加火焰的时间一般为20min，检查涂层发泡情况。正常的情况下，按规定的用量（一般为500克/平方米
）施工，一级防火涂料的泡层厚度为20mm以上，二级防火涂料的泡层厚度为10mm以上，泡层应均匀致
密。 非膨胀型钢结构防火涂料生产厂家/施工一体供应/每一桶都是批发价 
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