
PPA 美国索尔维 A-4122 注塑级 尺寸稳定性 汽车部件 高反射率

产品名称 PPA 美国索尔维 A-4122 注塑级 尺寸稳定性
汽车部件 高反射率

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

PPA（聚邻苯二甲酰胺）是一种高性能的工程塑料，以其优异的耐热性、机械强度、电气性能以及化学
稳定性而备受关注。美国索尔维（Solvay）是全球zhiming的化学品公司，其生产的PPA材料在业界享有很
高的声誉。

关于美国索尔维的PPA A-4122牌号，首先值得注意的是其优越的性能。这款PPA材料不仅强度、韧度和
硬度性能出色，还具有良好的耐热性、耐化学性以及抗开裂能力。在高温和高湿环境下，A-4122仍能保
持其优越的机械性能，如强度和硬度，这使得它在各种极端条件下都能表现出色。

此外，A-4122 PPA还具有良好的电气性能，能够满足电子电器领域对材料的高要求。同时，其优异的尺
寸稳定性和低翘曲性也使其在制造高精度部件时具有显著优势。

在应用领域方面，A-4122 PPA因其zhuoyue的性能而被广泛应用于汽车、电子电气、工业部件等多个领域
。例如，在汽车制造中，它可以用于制造发动机部件、传动系统以及车身结构件等关键零部件；在电子
电气领域，它可以用于制造高性能的连接器、开关和继电器等元器件。
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