
宏建重力HG-70A+电磁式振动试验机

产品名称 宏建重力HG-70A+电磁式振动试验机

公司名称 深圳市乐买宜电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HG-70A+
类型:电磁振动试验机

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
福永镇新田大道江氏大厦5楼（107国道旁）

联系电话 86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

宏建重力hg-70a+电磁式振动试验机

电磁式振动试验机hg-70a+

产品用途

hg-70a+电磁式振动试验机是我司电磁台中的中端产品, 其台面尺寸较大, 负载重量较大, 多达30段扫频程序
设定可满足客户较高的测试需求.电磁式振动试验系列广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车
、家用电等行业。该类型设备用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广
泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。

产品特点采用最先进可程式技术，可以设定程序，多段扫频可同时工作的功能具有单点、段、多段的时
间定时、倒计功能进口频率控制器，数字化控制与显示频率，pid调节功能，使设备工作更为稳定、可靠
控制参数实时同步显示，无须人工干预。（各种控制条件，可于运转中监视之）精确达到可控制效果，
并可预示控制曲线图精密型设计制造、体积小、超静音工作机台底座采用避振装置，安装方便，运行平
稳，无需安装地脚固定螺丝内嵌式振幅预测程序及调幅容易四点同步激振，台面振动均匀无级调整振幅
，定频及扫频操作功能适应不同行业多种试验要求增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰增加
工作时间设定器，使测试产品达到更好测试要求技术参数最大试验负载(kg) 60 设时范围0.01s-99.99h

手动调频范围(hz) 5~200 工作台面尺寸(mm)550×550×46
自动扫频范围(hz) 5~200 工作台体尺寸(mm)550×550×650
空载位移幅值(mm) 0~5 控制箱尺寸(mm)500×380×1050
振动方向 垂直 电源电压(v/hz)220/50 ±2%
振动波形 正弦波 消耗功率(kva)2.0
测试模式 调频/自动扫频（对数、线性、

倍频、随机振动）
冷却方式风冷
标准gb/t2423.10



本产品的品牌是宏建重力，型号是HG-70A+，类型是电磁振动试验机，振动方向是垂直，工作台尺寸是5
50×550×46（mm），主动机功率是2.0（KW），频率范围是5~200（Hz），振幅是0~5（mm），台体尺
寸是550×550×650（mm），电源电压是220/50±2%（V/HZ），加工定制是否，用途是振动试验机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

