
上海昌吉XRY-1A+微电脑测温型氧弹热量计

产品名称 上海昌吉XRY-1A+微电脑测温型氧弹热量计

公司名称 上海圣科仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昌吉
型号:XRY-1A+

公司地址 上海市顺达路300弄56号楼

联系电话 18600699718 13585836840

产品详情

xry-1a+ 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准 gb/t 213-2008《煤的发热量测定方法》、gb/t
384-1981《石油产品热值测定法》及中华人民共和国国家计量检定规程 jjg 672-2001《氧弹热量计》规定的
要求设计制造的，适用于测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭
、石蜡等可燃性物质的发热量的测定，是一款自动、高效、安全、测试精度高、测试速度快、使用方便
的高档仪器。

 
一、主要技术参数及指标1．热容量：      （14400～14500）j/k。2．温度测量范围：   （10～35）℃。3．温度分辨率：    0.001℃。4．测量偏差：    ±60j/g。5．重复性误差：    ≤0.2%（c级）。6．氧弹耐压：   20mpa。7．环境温度：  （15～28）℃（室温）,一次测量过程中温度波动不大于1℃。8．相对湿度：   ＜85%。9．工作电源：ac 220v，50hz。

本产品的加工定制是否，品牌是昌吉，型号是XRY-1A+，类型是氧弹式热量计，测量范围是（14400～14
500）J/K，测量精度是≤0.2%（C级）。，产品适用范围是适用于测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃
料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量
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