
D60脱芳烃溶剂油 金陵石化（℃）

产品名称 D60脱芳烃溶剂油 金陵石化（℃）

公司名称 南京润川石化有限公司

价格 .00/个

规格参数 生产厂家:金陵石化（℃）
品级:一级品
型号及规格:D60

公司地址 南京市栖霞区栖霞街道甘家巷石油二村38幢352
室

联系电话 02558980809 13851519762

产品详情

生产厂家 金陵石化（℃） 品级 一级品
型号及规格 D60 沸程类别 中沸点溶剂油
外观 无色透明 密度 806（kg/m3 ）
闪点 ≥60（℃） 溴值 ≤0.1（gBr/100g ）

产品介绍：工业清洗领域ods（消耗臭氧层物质）清洗剂的替代品，具有洗净力强、与材料相容性好、无
毒、不污染环境、不破坏臭氧层等优势。可用作涂料工业和印染助剂等的溶剂，高级油墨, 汽车上光剂, 
卫生用品及香味挥发剂，或用作气雾杀虫剂、液体蚊香、涂料工业和印染助剂等的溶剂；也可作为金属
加工液的基础油。 质量标准：本产品生产执行q/sh1070 101-2003标准

产品质量指标 d-60

外观 ： 无色透明液体 馏程：℃ 初馏点 ≥180 终馏点 ≤ 215 密度：（20℃），kg/m3 实测
运动粘度：（40℃）mm2/s 实 测 闪点：（闭口），℃ ≥ 60 颜色：号（赛波特） ≥ +28
芳烃含量：%（质量分数）≤0.2 溴值：gbr/100g ≤ 0.10 硫含量：μg/g ≤ 5.0 水溶性酸及碱 ：无
机械杂质：%（质量分数）无 水分：%（质量分数）无 铜片腐蚀：（50℃，3h） 合格
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