
科华UPS电源YTR3320 20KVA18KW稳压电源

产品名称 科华UPS电源YTR3320 20KVA18KW稳压电源

公司名称 北京云汉星昴科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR3320
产地:深圳

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747

联系电话 13520606861 13520606861

产品详情

高频机又有3种常见类型，在90年代后期，一种在SCR整流后端增加BOOST升压斩波电路，将直流提升到
UPS输出所需的电压，从而省掉了输出变压器。可以简单理解为以直流升压取代了之前工频UPS变压器的
交流升压，这样不但成本更低，把UPS体积和重量大大降低，可以说是UPS内业重大技术革新。这种无变
压器的UPS,虽然整流器的前半部分仍然SCR器件，但其整流后半部含IGBT高频升压斩波电路，从国内的
定义上来看，这也属于高频机。目前这种BOOST升压斩波高频机型已越来越少，只有一些中小功率UPS
会继续采用。随着电力电子功率器件和UPS控制技术的不断发展，先后出现全IGBT机型和全IGBT+输出
隔离变压器机型，即IGBT整流+IGBT逆变无变压器机型和IGBT整流+IGBT逆变有变压器机型，其整流器
采用高频调整方式，调制频率一般都是上千Hz。高频机的特点是无变压器，体积小重量轻，功率密度大
，整机效率高，输入谐波电流小，因此其发展前景更被看好，高频化是电力电子发展的趋势。但从应用
情况来看，高频机在环境适应性和抗冲击能力上仍然不及成熟度更高的工频机。随着社会供电环境对绿
色电源和节能降耗的产品需求不断增加,高频IGBT整流UPS电源技术有了很大发展,IGBT器件的可靠性和
稳定性也有了很大的发展，到现在已经越来越多的用户选择高频机，特别是在数据中心领域、金融、通
讯领域高频机已是用户机型。ups电源在保护数据和设备不受损坏方面起着重要作用。因此正确使用和维
护ups 是非常重要的。现在，让我们学习如何正确使用UPS与科华UPS电源制造商！1、放电的ups，不
需要完全放电的电池容量，只需要把多三分之二的额定容量 就可以了。放电可以激活电池，也可以延
长UPS电池的使用时间。2、必须了解UPS电源在放电前备份的持续时间，并可在放电时准备，以避免负
载 的停机以及由于放电到备份时间造成的设备损坏。三。中、大功率UPS供电时，整流器和旁路输入
开关应单设计，当电池放电时， 可采用关整流开关防止UPS立即切换到旁路模式运行。4。泛地理ups
电源机房系统由前端设备、客户端/服务器端app和pc大屏幕组 成。用户可以通过用户端的app/pc登录，
实时查看ups设备的运行状态及相关参数，也 可以直接在手机端的大屏幕上观看，如有异常，可同步接
收报警信息。5、当人工放电时，需要实时看到ups电池电压的下降，以便随时恢复电力的输入 。6.如果
您能看到UPS电池，请检查蓄电池有无明显变形和夜间。7，如果不间断电源UPS本身具备的时间自动放
电功能，自放电可以不间断电源UPS ，使得电池可以判断是否放电容量。为了合理地维护和使用ups，
必须贯穿ups的整个生命周期。因此，ups的定期放电 可以延长其使用寿命。
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