
KANETEC强力 磁性量表座 MP-1

产品名称 KANETEC强力 磁性量表座 MP-1

公司名称 深圳市新杉本贸易有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:KANETEC强力
型号:MP-1

公司地址 中国 上海 上海市长宁区
上海市长宁区威宁路458弄天山华庭17栋1001室

联系电话 86-021-32550872

产品详情

型号 mp-1
磨抛机（无极变速）

品牌 上海

电源电压 380v 抛光轮直径 250（mm）

mp-1 磨抛机（无极变速）

用途：    本机适用于岩相标本、金相试样的磨抛工序。岩相：无论岩石、矿物、陶瓷、玻璃及其它
硅酸盐材料使用本机磨抛都能做出高质量的标本。金相：对有色金属和黑色金属的试样粗磨、细磨、干
磨、湿磨、抛光都极为适用。mp-1型磨抛机特点： ※ 本机采用不锈钢外壳，外观大方。 ※
功率大、噪音小、采用低噪音防水电机。 ※ 安装pd-1型试样机推移器，能代替手工进行半自动磨抛工
序，提高试样磨抛的质量和制备试样的效率 ※
不同材料的试样可以方便的选择不同转速。50-1500转/分（无级变速）。 ※
采用带有防水的粘结层织物，可以方便的粘贴在盘上。

结构特征概述:     mp-1型号磨抛机是以一台y802-4 、0.75kw三相异步电动机为动力，由hm2001变频
器控制调速的金相试样设备。电动机动力通过主轴直接传递到磨抛盘上从而驱动磨抛盘平稳旋转。  
  本机的电源开关、周速旋钮、指示灯、熔丝均安装在机器正面，操作方便。    本机配件有φ230
毫米铝合金抛光盘一只，安装在机器锥形轴上，更换磨抛盘极为方便。技术参数：【磨抛盘直径】.......
φ230mm 【转速】.............50-1500rpm/min【电动机】...y802-4  0.75kw(380v
1400rpm/min)【电源】.............220v  50hz【外形尺寸】.........850 x 500 x 1200 mm【重量】.............80kg

本产品的类型是框架式仪表盘，品牌是KANETEC强力，型号是MP-1，工作电压是220，用途是工厂
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