
PPA 美国索尔维 A-1115 注塑级 汽车部件 润滑性

产品名称 PPA 美国索尔维 A-1115 注塑级 汽车部件 润滑性

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

美国索尔维的PPA
A-1115是一款性能zhuoyue的工程塑料，其出色的物理和化学性能使其在多个领域中具有广泛的应用。

首先，PPA A-1115具备热稳定性和高韧性的特性。这意味着在高温环境下，该材料能够保持其稳定性，
不易发生质量变化或变形。这种特性使得PPA A-1115在高温工况下，如汽车发动机舱内的零件、热冲压
模具等部件中，能够稳定地工作。与传统的尼龙材料相比，PPA
A-1115在极端温度条件下仍能保持其高韧性，不易脆化。

其次，PPA A-1115具有优异的电气性能，特别适用于耐高温电子应用。例如，在麦克风、卫星接收器、
微型开关、连接器、相机模块和LED等产品中，PPA
A-1115的性能优于普通聚酰胺，能够满足这些应用对材料耐高温和电气性能的高要求。

此外，PPA A-1115还在汽车、电气和电子、家用电器和建筑行业中有着广泛的应用。其耐磨、润滑和耐
化学性能，以及良好的注塑加工性，使得它成为这些领域中理想的选择。

在采购PPA A-1115时，建议直接从索尔维公司或经过认证的经销商处购买，以确保材料的质量和性能。
同时，请注意遵守相关的操作规范和安全标准，确保使用过程中的安全性和稳定性。
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