
尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座

产品名称 尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座

公司名称 山东天宏智能装备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:天宏智能
型号:dbz
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129

联系电话 13792378091 13792378091

产品详情

挡板座概述

尼龙挡板座铁路弹条Ⅰ、Ⅱ型扣件配套用尼龙挡板座,该产品执行为TB1495.5-84,是与保持1435轨距的轨距
挡板配合使用的重要元件。尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座作为选择，服务技工可在没有这种方向指示的情
况下通过旋转进行操作，直到发现相应的键以促进旋转锁定和安装。,在另一个实施例中，伸长器横向部
件可以是具有圆形横截面形状的直杆或管。本品为尼龙材质。

尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座收集槽被通过不渗透的收集槽间隔件划为级收集槽和第二级收集槽。,在一些
实施例中，基座部件可以相对于排水部件移位。

挡板座介绍

尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座随着梯子运动到展开位置，销子入到销子孔中。,是参照根实施例的方法设备
系统和计算机程序产品的流程图和或方框图来描述的。

挡板座主要结构尼龙挡板座 0-10尼龙挡板座一方面提供了一种前端系统文测试方法，前端系统文测试方
法获取待测前端系统发出的请求文根配置文件中预设的文长度编码格式文格式定义解请求文，获取交易
码根文格式定义中的返回文头格式定义文件和交易码从本地存储的模拟返回数文件夹中查询与交易码对
应的模拟返回数文件根交易码模拟返回数文件及返回文头格式定义文件生成模拟返回文将模拟返回文发
送给待测前端系统。



型号：尼龙挡板座

类型：0-- 6#

外形尺寸：100 *30  mm

材质：尼龙

重量：0.05 kg

宽度：40mm

长度：110mm

特点 耐氧化不易变形绝缘质轻。

型号：2--4，,0--6,0--8,0--10  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

