
XPS-7便携式臭氧检测仪AET-030P停产日本新宇宙Newcosmos臭氧仪

产品名称 XPS-7便携式臭氧检测仪AET-030P停产日本新宇
宙Newcosmos臭氧仪

公司名称 深圳市恩慈电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本新宇宙Newcosmos
型号:XPS-7

公司地址 深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501

联系电话  13008807054

产品详情

特点：

�  只要更换传感器单元就可以检测对象气体

�  用盒式传感器单元无需进行检测器校正

�  大幅度削减成本和维护时间

规格：

型号 xps-7
检测原理 定电位电解式
检测气体对象 半导体材料气体
指示范围 根据规格
分辨率 实现满量程的百分之一
指示精度 fs±10%以内
报警模式 2段报警方式
报警方式 蜂鸣器(间歇音)、报警灯闪烁
应答时间 60秒以内(60%应答)
电源 5号碱性干电池4节或ac专用变压器
电池使用时间 连续12小时以上
外型尺寸 w

762×h150×d128(除去突起物)
检测方式 泵吸式
使用温度范围 0℃～40℃
重量 约1.3kg



附件 肩背皮带、5号碱性干电池4节、过滤纸两张
选购件 ac专用变压器、传感器专用通电台、数据收集配套

元件

检测气体一览表：

xps-7对象气体一览表
型号 气体 f.s 型号 气体 f.s 型号 气体 f.s

xps-7nh nh3 100ppm xps-7gh geh4 1ppm xps-7hs h2s 50ppm
xps-7sh sih4 25ppm xps-7cl cl2 5ppm xps-7co co 250ppm
xps-7dc sih2cl2 25ppm xps-7cf clf3 1ppm xps-7ds si2h6 25ppm
xps-7as ash3 250ppm xps-7hc hcl 25ppm xps-7f2 f2 5ppm
xps-7ph ph3 1ppm xps-7hf hf 10ppm xps-7oz o3 1ppm
xps-7bh b2h6 500ppm xps-7hb hbr 10ppm
xps-7se h2se 250ppm xps-7no no 100ppm

本产品的加工定制是否，品牌是日本新宇宙Newcosmos，型号是XPS-7，类型是便携式臭氧检测仪，测量
范围是0.01～1ppm（服务范围显示到5ppm），测量对象是臭氧，测量精度是FS±10%以内，分辨率是0.01
，尺寸是W762×H150×D128（mm），重量是1.3（kg），电源是5号碱性干电池4节或AC专用变压器
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