
碳素钢盐雾腐蚀测试,碳素钢材质检测

产品名称 碳素钢盐雾腐蚀测试,碳素钢材质检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部

价格 .00/件

规格参数 检测标准:国标
检测范围:全国各地
检测方式:邮寄样品或上门采样

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

碳素钢 ： 是近代工业中使用zui早、用量zui大的基本材料。世界各工业国家，在努力增加低合金高强度
钢和合金钢产量的同时，也非常注意改进碳素钢质量，扩大品种和使用范围。目前碳素钢的产量在各国
钢总产量中的比重，约保持在80%左右，它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械
制造工业，而且在近代的石由化学工业、海洋开发等方面，也得到大量使用。

常规碳素钢种类的用途：

Q215 A ： 用于制造拉杆、套圈、垫圈、渗圈、渗碳零件以及焊接件等。

Q255 A ： 用于制造转轴、心轴、吊钩、拉杆、摇杆、楔等强度要求不高的零件。此负焊接性尚可。

Q345 ： 广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器、特种设备等。

与其他钢类相比，碳素钢使用zui早，成本低，性能范围宽 ，用量zui大。适用于公称压力PN≤32.0MPa，
温度为-30-425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石由制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及
优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。

检测碳素钢的材质，就是我们常说的牌号判定，牌号判定主要是对其化学成分进行分析，然后依据相关
的检测标准，对金属牌号进行分类。而碳素钢材质化验则是化学成分和拉伸一起做，有些还要求做弯曲
，冲击，硬度，所以科学检测方式自然是根据国家标准的相关规定来检测。
希望您在需要做检测化验的时候。会想起我，我一直都在⋯⋯⋯.......



华谨检测技术有限公司是一家检测与验证的quanwei第三方碳素钢检测机构。我司由开始的珠三角，逐步
发展成面向全国30多个省市以及东南亚，北美地区提供科学的检测技术服务的第三方检测机构!欢迎广大
国内外客户来人或来电咨询，我们将竭诚为您提供优质咨询服务!

严格依据GB、HG等国标以及ASTM、ISO、EN等guojibiaozhun，为广大客户提供科学、全面的检测分析
服务，出具quanweiCMA、CNAS资质认证报告。

钢材型材 ： 工角槽、H型钢、方钢、扁钢、球扁钢、T型钢等。

钢材管材 ： 无缝钢管、焊接钢管、特种钢管等。

工程用钢 ： 螺纹钢、线材、盘螺、圆钢、钢结构、角钢、钢筋等。

一般测项目

无损检测 ： 超声波探伤、磁力探伤射线探伤、规格尺寸检测、表面缺陷检测等。

金相检验 ： 金相显微镜检测、脱碳层深度、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测。

碳素结构钢 GB/T 700。

热轧等边角钢 GB/T 9787。

热轧钢板和钢带 GB/T 709。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

