
 迈普 MP411 激光标线仪

产品名称  迈普 MP411 激光标线仪

公司名称 北京神州明达高科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
测量范围:目测距离：10（m）
激光波长:635nm（nm）

公司地址 北京市朝阳区望京园401号楼3515号

联系电话 010-59797999 18910137333

产品详情

迈普mp411激光标线仪

产品简介：

    迈普mp411激光标线仪采用德国科技，各个方向都可以投线，采用自动正平的整平方式，线条精
准、校准迅速，使用便捷，可用于吊顶安装，门窗安装，隔板安装等场合。

迈普mp411激光标线仪产品参数：

精度 水平线精度：+1mm/5m
垂直线精度：+1mm/5m

激光 波长：635nm
激光线宽：2mm/5m
安全等级：class 2m

扩展角 垂直＞120°
水平＞180°

使用范围 目测距离：10m
带接收器：10m

倾斜补正 补正范围：+4° 
补正时间≤3秒

电源 充电电池：ni-mh充电电池（选配）



普通电池：4*aa
工作时间：≥8小时（激光全量时）

工作温度 —15°c～+45°c
防水等级 ip54
中心螺丝 5/8英寸
尺寸 110*105*180（mm）

迈普mp411激光标线仪产品配置：

主机：1台

目标板：1块

激光眼镜：1副

aa电池：4节

工具箱：1个

迈普mp411激光标线仪产品选配产品：接收器，充电器，三脚架。

本产品的类型是激光垂准仪，测量范围是目测距离：10（m），激光波长是635nm（nm），电源是4节AA
电池，重量是见说明（Kg）
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