
攀枝花阿坝甘孜凉山 苏州德信DZJ20A激光垂准仪价格报价好多钱

产品名称 攀枝花阿坝甘孜凉山
苏州德信DZJ20A激光垂准仪价格报价好多钱

公司名称 四川拓图伟业测绘科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DZJ20A
类型:激光垂准仪

公司地址 中国 四川 成都市 成都营门口路18号副44号

联系电话 86-02883223983 13618037680

产品详情

苏州德信dzj20a激光垂准仪特点

放大倍率大，视场范围宽，找准清晰；配有遥控，操作更加方便、更节能，工作时间长；（遥控距离约
５０米）。防水性好，环境适应性强。利用激光的方向性强、能量集中的特点，仪器的结构保证激光束
、光轴同轴。

dzj20a 激光垂准仪在光学垂准系统的基础上添加2套半导体激光，其中之一通
过上垂准望远镜将激光束发射出来。与望眼镜视准轴同心、同轴、同焦，当望远镜
照准目标时，在目标处就会出现一红色小亮斑。在目镜外装上仪器配备的滤光片，
可用人眼直接观察（短距离）。仪器还配有网格激光靶，使测量更方便。另一只激光
器通过下对点系统将激光束发射出来，利用激光束对准基准点，快速直观。

苏
州德信dzj20a激光垂准仪用途：本产品配有度盘，对径测量更准确方便；采用一体化机身设计，结构紧
凑，性能稳定；仪器可用于测量相对垂准线的微小水平偏差，进行铅垂线的点位传
递，物体垂直轮廓的测量，广泛用于建筑施工，工业安装，工程监理，变形观测。
如高层建筑、电梯、矿井、水塔、烟囱、大型设备安装、飞机制造、造船等行业。

重量: 3(kg)          电源: 3节5号电池激光波长: 635(nm)    测量范围: 200(m)类型:
激光垂准仪  主要技术参数

 

 产品型号 dzj20a (激光下对点)
 向上一测回垂直测量标准偏差 1/50000



 向下对径观测极限误差 1/2000
 长水准器角值 20"/2mm
望远 成像 倒像

放大倍率 28×
视场角 1050′
物镜有效孔径 40mm
最短视距 0.8m
垂准用 激光器 波 长 635nm

发光功率 5mw/出射1mw
激光有效射程 ≥100m(白天)  ≥250m(夜间)
激光光斑直径 ≤5mm/100m
视准轴与竖轴同轴误差 ≤5”
激光光轴与视准轴一致性 ≤5”
下对点     类 型 激光下对点

下对点最短视距 /
波长 650nm
出射功率/ 视场角 ＞0.1mw

 电 源 3节5号碱性电池
 开 关 防水开关、并有低电压报警
 遥控器 遥控距离05m～50m 可分别控制上下对点
 仪器正常工作温度范
围

－100+450

 仪器重量 3kg(仪器净重)

本产品的品牌是苏州德信，型号是DZJ20A，类型是激光垂准仪，加工定制是否，测量范围是200（m），
激光波长是635（nm），电源是3节5号电池，重量是3（Kg）
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