
迈谱激光标线仪MP411

产品名称 迈谱激光标线仪MP411

公司名称 上海永贝电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:MP411
类型:激光标线仪

公司地址 中国 上海市徐汇区
上海市徐汇区桂林西街111弄2号1602室

联系电话 86 021 54180604 13701714793

产品详情

 

 

mp411激光标线仪详细介绍：

激光标线仪可广泛应用于装饰装潢工程，如吊顶安装，门窗安装，隔板安装，地板铺设，墙砖、马赛克
粘贴，挂画等作业。

产品特点：

1.超长水平线，扩展角大于180度，形成4个交叉点，可在三面墙和天花板同时定位，方便施工；2.面板模
式选择项多，有1v1h，3v1h，4v1h三种工作模式，节省电能，激光管寿命长；3.自动安平范围±4°；4.激
光线亮度高，室内室外通用；5.节电模式；6.防摔设计，塑胶包裹；7.ip54防尘防水设计，适合工地等恶
劣环境使用；8.后盖方便开启；9.全铝外箱，经久耐用；10.体积小巧；11.德国技术，性能稳定，一年免
保。

技术参数：

产品型号 迈谱 mp411 mapper整平方式 自动整平补正范围 ±4°补正时间 ≤3秒精度
水平线：±1mm/5m；垂直线：±1mm/5m激光波长 635nm激光线宽 2mm/5m安全等级 class 2m激光扩展角
垂直 > 120°；水平 > 180°使用范围 无接收器10m；配接收器30m电源 普通电池 4节5号电池充电电池 ni-
mh充电电池（选配）工作时间 ≥8小时（激光全亮时）工作温度 -15°c ～ +45°c防水等级 ip54中心螺丝
5/8英寸产品尺寸 110×105×180（mm）

迈谱 激光标线仪 mp110 mp411 批发 欢迎咨询 价格优惠



 

 

 

 
详细说明

 

 

 

厨房安装 吊顶安装

 

 

 

 

 

本产品的品牌是迈谱，型号是MP411，类型是激光标线仪，加工定制是否，测量范围是10（m），激光波
长是635（nm），电源是4*AA，重量是0.8（Kg）
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