
阿坝甘孜凉山 西安亚博兰(ABLA)JZC全自动激光垂准仪 使用说明

产品名称 阿坝甘孜凉山
西安亚博兰(ABLA)JZC全自动激光垂准仪
使用说明

公司名称 四川拓图伟业测绘科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZC
类型:全自动垂准仪

公司地址 中国 四川 成都市 成都营门口路18号副44号

联系电话 86-02883223983 13618037680

产品详情

全自动激光垂准仪

特点：

高精度的激光垂准仪最核心的问题是解决自动安平补偿器的精度和可靠性。国内外传统的激光垂准仪普
遍采用的是重力补偿或电子补偿，由于其摩擦系数的存在，都很难达到完全补偿，因此仪器铅垂精度只
能达到20′10′，不确定1/50000或1/10000。jzc采用了公司自主知识产权的全新液体光楔自动补偿技术，
使产品的铅垂精度和不确定度达到国内外同类产品中最高的精度。

特别是jzc的不确定（一测回标准差）都在1/100000以内，最高达到1/600000。这才保证了两个导轨在空间
上的测量误差在很小的范围内。

本产品的品牌是西安亚博兰(ABLA)J，型号是ZC，类型是全自动垂准仪，加工定制是否，测量范围是150-
500（m）（m），激光波长是635（nm），电源是4节电池，重量是2（Kg）
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