
TROMMELFLEX PUR-HF-J 卷筒电缆

产品名称 TROMMELFLEX PUR-HF-J 卷筒电缆

公司名称 上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）

价格 17.50/米

规格参数 型号:TROMMELFLEX PUR-HF-J
屏蔽密度:95%
弯曲半径:8×D

公司地址 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路72
08号

联系电话 13761372608 13761372608

产品详情

TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆性能描述

（1）耐磨性：TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆工作环境恶劣，需要在巷道中频繁移动供电，直接接
触铁矿石，因此矿用铲运机电缆的外护套耐磨要求非常高。

（2）抗拉性与耐扭转性：铲运机工作期间，前行/平移或回收，电缆将受到很大的拉力和扭转，因此对T
ROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆的抗拉，弯曲，抗压和耐扭转等性能要求较高。TROMMELFLEX PUR-
HF-J 卷筒电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

（3）耐候性：环境适应性强，低温阻燃，防水，耐酸碱盐雾腐蚀。

TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆应用说明

TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆是作为机械设备连接的关键组成部分，发挥着无可替代的作用。

TROMMELFLEX PUR-HF-
J卷筒电缆是一种灵活、可卷曲的电缆，常常被用于移动设备、舞台表演、工业自动化和更多领域。

TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆主要特点

灵活性



TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆具有出色的灵活性，可以在各种环境中弯曲、折叠和卷曲，而不会
损害电缆的性能。这使得它们适用于需要频繁移动的应用。

可卷曲性

与传统刚性电缆不同，TROMMELFLEX PUR-HF-J卷筒电缆可以轻松卷起和展开，使其在需要时更加便
携和易于存储。这一特点在舞台表演、音频设备和移动设备中特别有用。

耐用性

通常具有较高的耐磨性和抗腐蚀性，使其能够在恶劣的工作环境中持久使用。

多功能性

可以适用于多种应用，包括电力传输、数据传输、音频和视频传输，在各种行业中都有广泛的用途。

 

HIFLEX CYZ，HIFLEX CZ，HIFLEX SYZ，HIFLEX Z 0.6/1KV，HIFLEX CYZ 0.6/1KV，HIFLEX
PZ，HIFLEX CPZ，HIFLEX Single-FD，HIFLEX Z-FD，HIFLEX CYZ-FD，HIFLEX PZ-FD，HIFLEX CPZ-
FD，HIFLEX Single-CY-FD，HIFLEX F-NEO

 

TROMMELFLEX PUR-HF-J 卷筒电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
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