
LanKing50寸激光光源DLP背投拼接

产品名称 LanKing50寸激光光源DLP背投拼接

公司名称 深圳市汇宇朗景科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:LanKing
型号:LK-DJ50

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
宝安中心区N16区御景湾商务楼4012B

联系电话 0086 0755 33674435 13826556021

产品详情

 

主要特色 

冗余备份低噪音轻量化设计气密式铝合金防尘高效率光源, 环保节能绿色环保色彩智能调整系统高达10
层dmd电路板双核心双cpu控制电路led激光固态光源           模块化设计  产品系列  dj系列

单元型号  lk-dj50
显示技术  dlp技术tm（单片0.95〞lvds dmd，12�偏转角）
物理分辨率  sxga+（1400×1050）
屏幕材质  复合玻璃幕、树脂屏幕、黑珠屏幕
屏幕视角  增益3.0~3.7，水平视角160°、垂直视角80°

 增益1.0~1.7，水平视角160°、垂直视角80°
机芯亮度  明亮模式1500ansi流明，普通模式2000ansi流明
机芯对比度  ≥2,400：1
动态对比度  ≥100,000：1
亮度均匀性  大于95％
色彩  10.7亿色
灰阶  14bit，4096级
光源  纯激光固态光源
光源寿命  60,000小时
拼接缝  ＜0.5 mm
平整度  ＜0.5 mm
输入同步范围  水平:15khz -120khz,垂直:24hz -120hz,
模拟rgb  支持分辨率640x480~1600x1200的计算机信号
数字  dvi
视频制式  pal、ntsc、secam
控制端口  rs232、rj45和红外遥控器



温度环境  工作温度：5℃-35℃( 建议最佳工作温度：18℃-26℃ )
 储藏温度：-20℃-80℃

湿度环境  工作湿度：20-80% （无凝露）
 储藏湿度：5-90% （无凝露）

功率  200w
工作电压  ac220v，50/60hz
平均无故障时间  mtbf大于40,000小时
型号 lk-dj50 
对角线尺寸 50〃 
屏宽(w) 1016mm 
屏高(h) 762mm 
机箱高(l) 1012mm 
机箱深(d) 750mm 
重量 80kg 

本产品的加工定制是是，品牌是LanKing，型号是LK-
DJ50，种类是DLP光显屏(模块)，光源形状是点状，光源种类是纯激光固态光源
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