
矿用巷道断面收敛仪QT—80型

产品名称 矿用巷道断面收敛仪QT—80型

公司名称 济宁市润煤工矿物资有限公司

价格 面议

规格参数 类型:收敛仪
品牌:润煤

公司地址 中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园

联系电话 86 0537 2117599

产品详情

专业生产销售矿用巷道断面收敛仪

qt—80型巷道断面收敛仪的设计用意是为了测量巷道在当时围围岩压力作用下，巷道断面的收缩量（即
当时压力、时间下的面积变形量）。仪器具有操作简便实用，测量性能稳定可靠，读测方便，测量精度
能满足要求和最大限度的减小了测量影响生产过程的矛盾等优点。

**主要技术指标** 

测量范围 0-120mm；
测量方式 拉簧式刻度指示标尺；
测量精度 0.05。

销售热线：15063753917  座机：0537-2117599

阿里旺旺：jnrmgk，jnsrmgk  qq：1330388353 联系人 :薛春光

邮箱：1330388353@qq.com 

网址：http://www.jnrmgksb.com/

 

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览济宁市润煤工矿物资有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客
户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问济宁市润煤工矿物资有限公司网站。

 



 

本产品的加工定制是是，类型是收敛仪，品牌是润煤，型号是QT—80型，用途是矿用，应用领域是矿用
，测量精度是100，规格是50
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