
钻孔瓦斯涌出初速度测定装置

产品名称 钻孔瓦斯涌出初速度测定装置

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司机械电器制造分
公司

价格 面议

规格参数 类型:钻孔瓦斯涌出初速度测定装置
品牌:ZHONGMEI

公司地址 济宁市高新区机电工业园火炬路69号

联系电话 0537-2388629

产品详情

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置概述 

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置主要用于对采掘工作面进行煤与瓦斯突出危险性预测或防突措施效果检验
时测定钻孔瓦斯涌出初速度指标，也可用于测定钻孔自然瓦斯涌出量。

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置组成 

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置全套装置由封孔器、测量管、测量室管、充气胶管、打气筒、低压三通、
流量计等组成。

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置操作过程 

在钻孔打到预定深度后，将测定装置送入孔内，然后用打气筒向封孔器的胶囊充气，胶囊膨胀后贴紧孔
壁，使封闭在测量室的瓦斯通过测量管流到流量计。结构严谨，能最大限度地确保测定数据的可靠性。
胶囊的材料为高强度强弹性橡胶，能够对更大直径的钻孔进行封孔测定。胶囊采用卡箍进行安装固定，
更换更为方便。

钻孔瓦斯涌出初速度测定装置技术指标 

最大封孔深度：10m

适用钻孔直径：42～50mm

胶囊额定充气压力：0.2mpa

测定装置重量：5kg



钻孔瓦斯涌出初速度测定装置实物图 

 

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考 ，详情可联系 我们的销售人员进行具体核实。
免费咨询电话：400-011-0291

客户评价 手机快捷访问 

轻轻一扫，随时随地浏览山东中煤机械电器制造分公司产品信息！ 方法：只要您在手机上安装二维码客
户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问山东中煤机械电器制造分公司网站。  

服务体系 

①服务精神

   视客户的时间比黄金宝贵;

②服务宗旨

   为客户创造价值;

③服务目标

   以客户为中心，实施超时和超值服务;

④服务要求

   简洁、全面、主动、及时;

山东中煤工矿物资集团有限 

本产品的加工定制是是，类型是钻孔瓦斯涌出初速度测定装置，品牌是zhongmei，规格是钻孔瓦斯涌出
初速度测定装

厂名：山东中煤工矿物资有限公司

地址：山东省济宁市高新区火炬路69号

联系人：李丽（经理）

电话：0537-2388629

传真：0537-2358836

手机：15215377752或18660761506

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

