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产品详情

安科瑞AWT100-CE无线数据采集 RS485转以太网通讯 双向透明传输

安科瑞AWT100-CE无线数据采集 RS485转以太网通讯 双向透明传输设备为现代工业自动化领域提供了一
种高效可靠的数据传输解决方案。这款设备结合了无线数据采集技术和RS485转以太网通讯技术，能够完
美实现数据的双向透明传输，为企业的数据采集和通讯工作提供了极大的便利。

首先，安科瑞AWT100-CE无线数据采集设备具有卓越的数据采集能力。它采用了先进的数据采集芯片和
高精度的信号处理技术，能够实时采集工业现场各种类型的数据，包括温度、湿度、压力、流量等。通
过无线传输技术，这些数据可以迅速、准确地传送到的数据采集平台，实现数据的实时监测和分析。

其次，安科瑞AWT100-CE设备支持RS485转以太网通讯，使得数据传输更加稳定可靠。RS485是一种常用
的工业通讯协议，以其传输距离远、抗干扰能力强等特点被广泛应用于工业自动化系统。通过安科瑞A
WT100-CE设备，可以将RS485通讯协议转换为以太网协议，实现数据的远程传输和集中管理。无论是在
工厂现场还是远程办公室，用户都可以通过网络轻松获取工业设备的数据信息。

此外，安科瑞AWT100-CE无线数据采集设备支持双向透明传输，为用户提供了更多的灵活应用方式。双
向透明传输意味着设备不仅可以将采集到的数据传送到数据平台，还可以接收来自平台的指令和控制信
号。这为监控、控制和调节工业设备提供了便利，可有效提高生产效率和质量。



综上所述，安科瑞AWT100-CE无线数据采集 RS485转以太网通讯 双向透明传输设备是一款功能强大的工
业自动化设备，能够实现数据的安全高效传输。它不仅具有的数据采集能力和稳定可靠的通讯性能，还
支持双向透明传输，为企业的数据采集和通讯工作带来了巨大的便利。在现代工业自动化领域，安科瑞
AWT100-CE将成为各行各业用户的的利器。
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