
SIEMENS西门子甘肃省陇南市（授权）电机一级代理商——西门子西
北总代理

产品名称 SIEMENS西门子甘肃省陇南市（授权）电机一级
代理商——西门子西北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

电气图看主电路的步骤方法

看清主路中有几个用电设备，如异步电动机、同步电动机、直流电动、
电炉等，它们的类别、用途、接线及要求等。接线是Y（星）形、YY（
双星）形、还是△（三角形）或Y形启动△形运行，电压等级、启动方
式、正反转、调速、保护及控制的要求,各台电动机之间是否相互有约
的关系。

三相异步电动机正反转接触器主电路

电气图看辅助电路的步骤方法

看清电压等级，了解各接触器、继电器用途及控制主电路动作顺序。

三相异步电动机正反转接触器辅助控制电路



三相异步电动机正反转接触器辅助控制电路控制顺序

PLC控制三相异步电动机正反转电路

PLC控制三相异步电动机正反转梯形图

在电气原理图中，接触器和继电器的线圈与触点的从属关系，应当用附
图表示。即在原理图中相应线圈的下方，给出触点的图形符号，并在其
下面注明相应触点的索引代号区，未使用的触点用“X”表明。

在接触器KM触点的位置索引中，左栏为主触点所在的图区号（有两个
主触点在图区4，另一个主触点在图区5），中栏为辅助常开触点所在的
图区号（一个触点在图区6，另一个没有使用），右栏为辅助常闭触点
所在的图区号（两个触点都没有使用）。

在继电器KA触点的位置索引中，左栏为常开触点所在的图区号（一个
触点在图区9，另一个触点在图区13），右栏为常闭触点所在的图区号
（四个都没有使用）。

水泵电动机供电和给水系统的概略图

（1）当水位监测系统检测到水塔内的水位低于设定值时控制中心电路
接收到这一信号以后，发出水泵电动机起动运转的信号。该信号经协调
控制电路-SB1、SB2电路-Q 电路，为水泵电动机提供三相供电电源，使
水泵电动机进入泵水工作状态。

（2）当水塔内的水位达到最高设定值时，控制中心电路接收到这一信
号以后，发出水泵电动机停止运转的信号，经有关电路处理后使水泵电
动机供电中断，停止泵水。

(a)供电系统概略图;(b) 照明配电系统概略图



图(a)是某供电系统概略图。在该图中，发电机 G输出的电源，先经 T1
电力变压器进行升压(由于发电机的绝缘及运行安全的限制，发电机电
压不能太高，一般为 31515.75kV，为了提高输电效率，减小线路中的损
耗，需要用高电压线路送电，故要先将发电机输出的电压进行升压)一
高压输电线 W1一区域变电站的降压变压器 T2 降压一高压输电线
W2一用户变压器 T3(也是降压变压器)一低压配电线去用户。

图(b) 是某用户处的照明配电系统概略图。在该图中，220V交流电源先
经电力系统的开关Q(断路器、刀开关等)-FU1 熔断器后，再经
FU2、FU3、FU4 分别提供给三户家庭做照明用电
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