
SIEMENS西门子甘肃省甘南藏族自治州（授权）电机一级代理商——
西门子西北总代理

产品名称 SIEMENS西门子甘肃省甘南藏族自治州（授权）
电机一级代理商——西门子西北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

PLC电控柜是由空气开关、电源、PLC、继电器、接线端子、汇线槽、
信号隔离器和配电器、安全栅、其他设备组成。具体介绍如下：开关、
断路器、接触器和电动机综合保护装置等电气元件均采用容量及型号规
格应冗余设计及选择，以满足电气系统可靠运行要求。控制柜内设总电
源断路器，每一路负荷及控制电源均设分电源断路器，电源进出线设端
子排，控制柜内设零排及地排。一次设备间连接电缆应采用国标导线，
绑扎整齐并敷设在电缆槽盒中。一次设备连线应用相色区别并穿号头。
箱体颜色采用全国涂料和颜色标准化技术委员会《漆膜颜色标准色卡》
GSB05-1426-2001中规定的82
Y13淡黄灰，并且要求内外一致；控制柜密封要求满足IP65防护等级。

A、空气开关：这个是整个柜体的电源控制。



B、24VDC的开关电源：大多数的PLC都是自带24VDC的电源，根据需
要来定是否要开关电源。   

 

C、可编程序逻辑控制器（PLC）：通常根据工程需要选择，性能稳定
、运行可靠、高性价比、简洁实用、便于扩展和兼容性强是选择PLC的
基本要素。如果工程比较大或重要场合还需要考虑PLC冗余（也就是两
套交替使用）。这个要根据工程需要选择。工程小可以直接就是一个一
体化的PLC ，工程比较大 就需要模块、卡件式的，同时还可能需要
冗余（也就是两套交替使用）。

D、接线端子、汇线槽：接线端子数量由输入和输出回路数量决定。这
是每个柜子都必不可少的东西 根据信号数量可以配置。可能要对某些
现场的仪表或者小控制箱供电，可能你就得要增加空开数量。或者你要
PLC接至上位机，可能就需要增加交换机等。汇线槽用于PLC柜内布线
用，汇线槽规格大小由柜内线缆数量决定。

E、继电器：一般PLC是可以直接将指令发到控制回路里，但也可能先
由继电器中转。如果你PLC的输出口带电是24VDC的，但是你的控制回
路里画的图需要PLC供的节点却是220VAC的，那么你就必须在PLC输出
口加上一个继电器，即指令发出时继电器动作，但后让控制回路的节点
接到继电器的常开或常闭点上。也是根据情况选择是否使用继电器。PL
C控制柜内可编程序控制器DO输出原则上不直接入外部控制回路，应
由高性能中间继电器（线圈电压DC24V）中转，有利于延长PLC DO输
出模块使用寿命和安全性。中间继电器触点数量按需要选择两常开/两
常闭类型或四常开/四常闭类型中间继电器。

F、信号隔离器和配电器：使用信号隔离器和配电器可以提高整个系统
抗干扰能力和系统稳定性能。现场两线制变送器信号通过配电器转换为



4-20mA信号送入可编程序控制器AI输入端；外部4-20mA、0-5V、0-20
mA等各种信号通过通过信号隔离器转换为4-20mA信号送入可编程序控
制器AI输入端。

G、安全栅：可编程序控制器AO输出或DI输出如需要送至危险区域，
则应按要求选配相应安全栅。

H、其他设备：PLC柜内通常还会配置按钮、信号灯、接触器、变频器
、交换机、人机界面触摸屏等设备。
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