
南昌市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门维修服务

产品名称 南昌市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门维修服务

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

热敏电阻是一种传感器电阻，其电阻值随着温度的变化而改变，是中低

温区Zui常用的一种温度检测器。西门子200SMARTPLC本体不能处理模

拟量，要处理模拟量信号时需加模拟量扩展模块。在扩展模块型号中有

专门的可以直接接热电阻的模块EM AR02和EMAR04，也可以将热电阻

测出来的阻值转换成电流或者电压信号后接模拟量输入通道。本文给大

家介绍热电阻和热电阻模块之间如何接线。

热电阻有两线式，三线式和四线式。



两线式的传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成传感器的输出值

，由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高，所以两线式热电阻

传输距离较近，精度低，四线式的热电阻传输距离Zui远，精度Zui高。

下图是热电阻模块EMAR02和两线式热电阻的接线示意图。将热电阻模

块的M+和I+短接，M-和I-短接，再分别接在热电阻的两根引出线上。

没有使用的通道需要将I+和I-短接以消除端子悬空电磁干扰产生感应电

动势对相邻通道的信号产生干扰。

三线式热电阻按下图接线，将M+,I+短接接热电阻只出一根线的这边，

剩下的两根线分别接在M-,I-上。

四线式热电阻按下图接线：
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