
金华市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 金华市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

全新的工艺型 CPU，S7-1500T-CPU 是西门子新推出的一款运动控制
CPU，它无缝扩展了 中gaoji PLC 的产品线，在标准型/安全型 CPU
功能基础上，能够实现更多的运动控制功能。根
据对工艺对象数量和性能的要求，可选择不同等级的 T-CPU
模块，适应从简单到复杂的应用。使用运动控制 PLC
可以使运动控制化繁为简，有如下特点：

 标准、运动控制和安全功能集成在一个 CPU 中实现

   通过 PROFINET 连接西门子 SINAMICS 驱动器

 TIA Portal 为控制器、驱动器、HMI 提供统一、高效的工程平台

智能、友好的组态和调试工具，例如如凸轮编辑器、控制面板和运动
学轨迹记录



 运动控制编程基于guojibiaozhun PLCopen，无需专业知识

面向工艺对象（TO）的控制方式，便于工程、调试和维护，简化了
机器制造商和用户 的工作

通过工艺对象可以轻松实现以下基本功能：

S7-1500T 可以连接具有 PROFIdrive
功能的驱动装置或带模拟量设定值接口的驱动装置， 通过标准运动控
制指令实现运动控制功能，通过轴控制面板以及全面的在线和诊断功能
可轻 松完成驱动装置的调试和优化工作。

本文以 S7-1500T 连接 V90 PN
为示例，详细介绍了项目的配置及组态、轴的配置、V90 PN
的在线测试及优化以及轴工艺对象的功能测试。

2 配置组态

2.1 使用的软硬件

项目中使用的硬件如表 2-1 所示。

序号 说明 订货号
1 CPU 1515T-2 PN V2.5 6ES7 515-2TM01-0AB0
2 V90 PN 6SL3210-5FB10-1UF0

表 2-1 使用的硬件

项目中使用的软件如表 2-2 所示。

名称

版本

TIA Portal Step7



V14SP1

TIA_Portal_V14_HSP

V14

表 2-2 项目中使用的软件

2.2 在博途软件中安装 V90 HSP 文件

从博途 V14 版本开始可以通过使用硬件支持包 (HSP)在 TIA Portal
中添加和组态 SINAMICS V90 PN 驱动装置。

图 2-1 系统示意图

在博途软件中安装 HSP ，操作步骤如表 2-3 所示。表 2-3
在博途软件中安装 HSP 的操作步骤

1. 下载 HSP 并且解压缩到计算机中， 解压缩后的文件为：

2. 打开博途软件，在项目视图下点击选项菜
单（选项->硬件支持包）来安装 V90
HSP 文件：

点击“从文件系统添加”，在弹出的画面
中选择 V90PN 的 HSP
文件后点击”Open”：

3. 选中文件后勾选 HSP0185 Sinamics V90
V1.0 选项进行安装：

4.提示需要关闭博途软件，点击“确定”
按钮：5.在关闭博途软件之前，安装无法
继续进行，用户需要手动关闭博途软件：
6.当关闭博途软件后，“继续”按钮变成
可以点击，点击后继续进行安装：7.安装
后点击“重新启动”，完成 HSP
的安装过程：

2.4 S7-1500T 连接 V90 PN

创建新的项目：



项目硬件组态

完成安装 HSP 之后，需要在
博途软件中进行 PLC 硬件组
态，在网络视图中添加
V90PN

驱动装置，操作步骤如表
2-4 所示。

表 2-4 硬件组态步骤
2. 添加 1500T 到项目中 ，本文使用的 PLC

为 S7-1515T-2PN  V2.0：

3.在网络视图中，将“驱动和启动器->SI
NAMICS V90 PN”文件夹中的 V90 PN
拖到网络中，注 意添加的产品型号需要
和实际使用的一致，本文使用的产品为：
6SL3210-5FB10-1UF0：创建 1500T 与
V90PN 的网络连接并设置设备的 IP
地址及设备名称：1500T 的 IP
地址设置：V90 PN 的 IP
地址及设备名称设置：
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