
会议室隔音屏风展览馆书画活动展板活动隔断折叠门设计

产品名称 会议室隔音屏风展览馆书画活动展板活动隔断折
叠门设计

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 430.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:75mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

移动隔断墙无需地轨的固定方式有多种，以下是一些常见的固定方法： 1. 顶部吊轨固定：在活动隔断的
顶部安装吊轨，将隔断的顶部部件安装在吊轨上，通过吊轨的滑动来实现隔断的移动和固定。这种方式
需要确保吊轨的稳定性和承重能力，同时要注意吊轨的安装位置和高度，以确保隔断的平稳运行。 2. 壁
挂固定：将活动隔断的顶部部件与墙壁进行连接，通过壁挂固定的方式实现隔断的稳定。可以采用金属
支撑、嵌入墙体的悬挂杆、钢绳等形式，确保隔断墙与墙壁之间的连接牢固。这种方式需要注意墙壁的
承重能力和连接方式的选择，以确保隔断的安全性和稳定性。 3. 支架支撑：在活动隔断的两侧或者多个
支撑点设置支架，通过支架的支撑来固定隔断。支架可以选择金属支架、钢结构支架等，确保支撑点的
稳定性和安全性。这种方式需要注意支架的选材和安装方式，以确保隔断的稳定性和承重能力。

4. 地面卡槽固定：在地面设置卡槽，将隔断的底部部件卡入卡槽中，通过卡槽的固定来实现隔断的稳定
。这种方式需要注意卡槽的尺寸和位置，以确保隔断的平稳运行和固定效果。 无论采取哪种固定方式，
都需要确保固定点的结构稳定性和可靠性，以保证隔断的安全性和使用效果。同时，在安装和使用过程
中，要遵循相关的安全规范和操作规程，确保人员和设备的安全。
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