
土工材料质量检测中心 土工膜抗穿刺强度检测

产品名称 土工材料质量检测中心 土工膜抗穿刺强度检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 500.00/件

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

华谨检测技术有限公司以“科学准确、及时、独立公正、服务”为宗旨，有“立足珠三角，展望全，放
眼全世界”的宏微展战略，致力土工合成材料的检测与咨询，我们的服务宗旨：检测中心可以出具性检
验报告的专业第三方检测机构，我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务宗旨和质量方针，严格执
行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性，真实性, 科学性。常见的土工材料类型：聚土工膜、聚
氯土工膜、塑料土工网、塑料土工格栅、塑料土工格室、塑料三维土工网垫、塑料扁丝编织土工布、土
工格栅、土工网、土工模袋、土工格室、土工加筋带、土工膜等土工合成材料检测项目：理化指标：密
度、智撕裂负荷、抗穿刺强度、碳黑含量、碳黑分散性、常压氧化诱导时间、低温冲击、催化性能、水
蒸汽渗透系数、尺寸稳定性等。机械性能：拉伸强度及伸长率、拉伸弹性模量、弯曲强度、弯曲弹性模
量、压缩强度、悬臂梁冲击强度、简支梁冲击强度、剪切强度、撕裂强度、剥离强度、戳穿性能、邵氏
硬度、洛氏硬度、球压痕硬度、落锤冲击、耐环境应力开裂等。热学性能：熔点、氧化诱导时间、熔体
流动速率、热变形温度、维卡软化温度、线膨胀系数、氧指数、热稳定性，软化点等。电学性能：介电
常数、介质损耗因数、体积电阻率、表面电阻率等。耐候性：老化测试（紫外、氙灯、碳弧灯等）、盐
雾测试（中性盐雾、性盐雾）、耐液体性测试（耐水、耐、耐碱、耐盐、耐有机、耐油等）、热老化等
。
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