
长期回收是德81606A 可调谐激光源模块

产品名称 长期回收是德81606A 可调谐激光源模块

公司名称 法澜克仪器设备（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道浪心社区龙马小区15栋50
6

联系电话 13682404990 18689488394

产品详情

长期回收是德81606A 可调谐激光源模块

81606A 可调谐激光源是一款用于 8164B 光波测量系统的高性价比模块。
它通过提供更快的扫描波长测试和更低的拥有成本，可以达到较高的准确度并提高测试效率。

它通过提供亚皮米级可重复性和准确性，以及扫描速度高达 200 nm/s
的双向扫描模式，能够更快完成波长选择器件的自动调整。

 

l 波长：1240-1380 nm 或 1340-1495 nm 或 1450-1650 nm 或 1490-1640 nm

l 扫描速度：高达 200 nm/s，双向

l 功率：> +12 dBm 峰值（选件 114、116、216）或 > +13 dBm 峰值（选件 113）

l 信号与 SSE 比：≥ 80 dB/nm 典型值

l 波长准确度：±1.5 pm 典型值

 

关联模块：

81606A, 81608A, 81609A，81607A



选件：

81606A-113

81606A-114

81606A-116

81606A-216

81607A-116

81608A-113

81608A-114

81608A-116

81608A-216

81609A-113

81609A-114

81609A-116

81609A-216
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