
进口全自动反冲洗排污过滤器

产品名称 进口全自动反冲洗排污过滤器

公司名称 深圳市富特阀门有限公司

价格 699.00/台

规格参数 品牌:美国欧可OKE
口径:DN50-DN800
适用压力:1.0Mpa-2.5Mpa

公司地址 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦三路255号
八卦岭工业区521栋516-J（注册地址）

联系电话 13717121979 13510281915

产品详情

OKE全自动反冲洗排污过滤器特征   

①过滤精度高，出水水质稳定；②通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质
波动，无需人工干预；③控制系统反应灵敏，运行jingque，具有压差和时间双重设定功能，可以根据不
同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值；④清洗高效、彻底，滤网可完全恢复初始状态，因
而可终身使用，无需更换；⑤反冲洗的同时不中断正常产水，连续运行，稳定可靠；⑥反冲洗历时短，
反洗水耗仅为正常产水量的0.001-0.002％，省水、省电、节约能源；⑦结构设计紧凑合理，占地面积小，
安装移动灵活方便；⑧设备易损件少，无耗材，运行维护费用低，操作管理简单；⑨应用领域广，可适
用不同原水水质和用水要求。

OKE全自动反冲洗排污过滤器详细参数

公称通径：DN50-DN800公称压力：1.0Mpa-2.5Mpa适用温度：-10℃≤T≤125℃阀体材质：碳钢、不锈钢

滤芯材质：不锈钢

连接方式：法兰连接过滤效率：80%-99%压力损失：≤0.002Mpa处理水量：4.4T/H-2450T/H 

驱动方式：自动。

使用介质：水、油品等。

类型  直通式
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