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产品名称 辽宁葫芦岛西门子PLC模块中国授权总代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:中国代理商

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

辽宁葫芦岛西门子PLC模块中国授权总代理商

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

CPU全面复位后哪些设置会保留下来？ 

复位CPU时，内存没有被删除。整个主内存被删除了，但加载内存中数据，以及保存在Fl
ash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据，则会全部保留下来。除了加载内存
以外，计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留。具有MPI接口或一个组合MPI/
DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面，另一
个PROFIBUS地址也被删除，不能再访问。

重要事项：重新设置PG/PC之后，与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立。

22：为什么不能通过MPI在线访问CPU?



如果在CPU上已经更改了MPI参数，请检查硬件配置。可以将这些值与在"Set PG/PC in
terface"下的参数进行比较，看是否有不一致。

或者可以这样做：打开一个新的项目，创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性
中为地址和传送速度设置各自的值。将"空"项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 
然后重新打开CPU的电压，将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送了MPI接口
的当前设置，并且像这样的话，只要接口就可以建立连接。 这个方法适用于所有具有存
储卡接口的S7-CPU。

23：错误OB的用途是什么?

如果发生一个所描述的错误(见文件1)，则将调用并处理相应OB。如果没有加载该OB，则
CPU进入STOP(例外：OB70、72、7 3和81)

S7-CPU可以识别两类错误：

1）同步错误： 这些错误在处理特定操作的过程中被触发，并且可以归因于用户程序的
特定部分。

2）异步错误： 这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误
，自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时，必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错
误信息：

OB 82 诊断中断 OB 、OB 86 子机架故OB 、OB 122 I/O 访问出错

1）诊断OB82：如果一个支持诊断，并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误，它既对进入
事件也对外出的事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82。在 OB82 自己
的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果你还没有编程 OB82, 
则 CPU 进入“停止"模式。你可以阻断或延迟诊断中断 OB ，并通过 SFC 39 - 42 重新释放
它。

2）子机架B86：如果识别出一个 DP 主站系统或一个分布式 I/O 站有故障（既对进入事件也对外



出的事件），该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 。如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错
误， CPU 就进入“停止"模式。你可以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。

3）I/O 访问出错OB122：当访问一个模块的数据时出错，该CPU的操作系统就调用OB 122。比方说，
CPU在存取一个单个模块的数据时识别出一个读错误，那么操作系统就调用OB 122。该OB 122以与中
断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行"模式改为“停止"模式。

 

25：为什么在某些情况下，保留区会被重写?

在STEP 7的硬件组态中，可以把几个操作数区定义为“保留区"。这样可以在掉电以后，即使没有备份
电池的话，仍能保持这些区域中的内容。如果定义一个块为 “保留块"，而它在 CPU 中不存在或只
是临时安装过，那么这些区域的部分内容会被重写。在电源接通/断开之后，其他内容会在相关区里找到
。

26：为何不能把闪存卡的内容加载入S7 300 CPU?
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