
麦思NMB应变片FR-1A12L50W05MS、PCB测试应力片原理、三轴应变
片

产品名称 麦思NMB应变片FR-1A12L50W05MS、PCB测试
应力片原理、三轴应变片

公司名称 深圳市赛德力检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:气敏元件测试仪
品牌:NMB应变片

公司地址 龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A

联系电话 0755-23593495 13537613811

产品详情

 

深圳市赛德力检测设备有限公司供应nmb应变片、gcs应变片、品种齐全、价格实惠，欢迎广大新老客户
来电咨询！联系电话：13537613811

nmb应变片

fr-1a12l50w05ms

fr-1a12l30w05ms

fr-1b12l30w1ms

特点：弯曲性优异,防水抗温度性强,若不直接接触水时,不需要进行表面涂层处理。(所有型号都可以根据
要求带有或不带有引线)

 应变片种类及规格：

系列 j j-w f f-w
品名 聚酰亚胺膜 应变

片
vynil线应变片 环氧箔应变片 vynil线应变片

电阻元件 铜镍箔 铜镍箔 铜镍箔 铜镍箔
基材 聚酰亚胺 聚酰亚胺 特种环氧树脂 特种环氧树脂
工作温度范围 (℃) －70 to 200 －30 to 70 －50 to 70 －30 to 70
应变极限 (%) 3 mm以上 3 mm 以上 3 mm 以上 3 mm 以上

5 to 7 5 to 7 4 4



3 mm以下 3 mm以下 3 mm以下 3 mm以下
2 to 4 2 to 4 2 2

疲劳极限 应用应变 ±1 500 ±1 500 ±1 500 ±1 500
(x10-6)
重复次数 107 107 106 106

工作温度范围内应变与粘合剂
(℃)

#2129    
－60 to 140 #2129 #2129 #2129
sp-4 －50 to 70 －50 to 70 －50 to 70
－30 to 200    

本产品的加工定制是是，类型是气敏元件测试仪，品牌是NMB应变片，型号是FR-1A12L50W05MS，测量
范围是±29.4mV/V（+62500uE/-55500uE），测量频率是10k（Hz），测量精度是0.001，适用范围是±29.
4mV/V（+62500uE/-55500uE），重量是0.00001（kg），尺寸是5（mm）
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