
硫化氢（H2S）气体腐蚀测试 银及银合金及覆盖层金属腐蚀测试检测
第三方检测机构

产品名称 硫化氢（H2S）气体腐蚀测试
银及银合金及覆盖层金属腐蚀测试检测
第三方检测机构

公司名称 四川纳卡检测服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纳卡检测
检测周期:3~5个工作日
报告形式:纸质+电子报告

公司地址 成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059
号

联系电话 028-61548998 15680666890

产品详情

硫化氢（HS）气体腐蚀测试

测试方法：

挂片法：将测试材料制成试片，悬挂在含有硫化氢气体的环境中，经过一定时间后，观察试片的腐蚀情
况。

电化学测试法：通过电化学技术来测量材料在硫化氢环境中的腐蚀速率等参数。

适用范围：适用于各种金属材料、高分子材料等，可用于评估不同材料在硫化氢环境中的耐腐蚀性。

目的：

评估材料在硫化氢环境中的抗腐蚀能力，为材料的选择和应用提供依据。

发现材料在硫化氢腐蚀过程中可能出现的问题，以便采取相应的防护措施。

为新材料的研发提供数据支持，促进材料性能的提升

 

检测标准：



 

GB/T 2423.20-2014 试验Kd接触点和连接件的硫化氢试验方法
IEC 60068-2-43:2003 基本的环境试验 触点和连接件的硫化氢试验
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