
德国进口REDUR电压转换器

产品名称 德国进口REDUR电压转换器

公司名称 天津赛力斯自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:
电源相数:单相
额定功率:11

公司地址 天津市

联系电话 400-900-3538 400-900-3538

产品详情

德国redur公司自成立以来到1985年主要是以生产电流互感器为主，慢慢的公司开始设计更多的领域，包
括传感器，变送器和仪表的开发和建设。产品主要用于开关设备和控制设备，能源公用事业和工业公司
。

                                

产品范围：

德国redur面板表、redur多功能仪表、redur电流互感器、redur、redur电压转换器、redur宽带换能器、red
ur变压器

 

主要型号：

tp23    tp58    tp88    tp812    tp816    dc72    dh 96    umg 96

德国的机械设备制造业，凭借其两万多的产品类型和较高的技术水平，排在世界首位。汽车制造业和电
子产业，则是该行业的重要客户。大约一半的机械设备产品用于纺织机械、印刷和造纸机械、建筑机械
及农用机械等特殊领域。其余的则用于各种行业，如起重机、输送设备、机器人、泵和水准测量仪等。

我公司总部设在德国不莱梅市，凡是欧洲（德国为主）生产的工业产品我公司 都能以最低价格购买到并
送到您手上。赛力斯主要服务钢铁，石化，造纸，包装、电力，船舶、采矿、食品、饲料等。并与这些
行业大部分的大型企业建立起直接或间接的合作模式。由于我公司与德国各制造厂商合作已久，成交量
大，进货价要比您从这些制造商或这些厂商在亚洲的代理那里直接购买要便宜得多。我公司买卖手续的
办理及交货的时间堪称一流，速度之快效率之高，客户赞誉极多。我们需要的仅仅是厂家和型号信息！



敬请来电:零二二---二七三一二八一六

天津赛力斯: http://www.celiss.com/

本产品的电压比是11，电源相数是单相，额定功率是11，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，
冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是REDUR，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E
型，外形结构是立式，效率(η)是11，型号是REDUR
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