
太原市户外广告牌安全检测鉴定评估公司

产品名称 太原市户外广告牌安全检测鉴定评估公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

太原市户外广告牌安全检测鉴定公司、太原市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

广告牌大多为钢结构，坐落在已有建筑的屋面上，既增加了屋顶的荷载，又要与屋面原结构连接，过去
没有这方面的设计、施工规范，而广告公司又缺乏建筑结构方面的知识，致使设计上荷载考虑不全，构
造措施不当，施工质量差，加上室外环境恶劣，在长期的使用过程中，广告牌本身锈蚀、焊缝开裂，构
成安全隐患。因此，广告牌安全性检测成了必须引起重视的问题。

广告牌检测范围：

1、基础检测：

基础检测包括：广告牌钢柱表面油漆剥落与锈蚀情况，柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆拧紧等情况，广告牌
桁架杆件油漆剥落与锈蚀情况，广告牌的轴网尺寸，钢柱壁厚度等。

2、材料检测：

材料检测包括：混凝土柱强度检测和钢结构性能检测。

3、连接质量与性能检测：

广告牌连接质量与性能检测包括：焊接连接、焊钉连接、螺栓连接和高强螺栓连接等。



4、广告牌倾斜检测：

使用全站仪，按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。

5、广告牌动力特性：

对广告牌进行动力测试，得到振动的频率、振幅等，分析广告牌与周边建筑之间的动力特性。

6、广告牌结构荷载试验：

对于大型复杂钢结构体系，可进行原位非破坏性实荷检验，直接检验结构性能。

太原市户外广告牌安全检测鉴定公司、太原市钢结构广告牌安全检测鉴定单位

户外广告牌检测的主要内容包括：

开启门窗安全质量状况检查、结构胶和密封胶安全质量状况检查、玻璃安全质量状况检查、受力构件安
全质量状况检查、雨水渗漏质量状况检查等。

1、广告牌的使用和维护历史状况;

2、对广告牌的形式、种类和分格布置等进行复核测绘;

3、检查广告牌、受力构件及连接件等完损程度及安全、质量状况;

4、对检查范围内广告牌结构进行安全性;

5、出具广告牌安全检测报告。

检测内容如下：

1、调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。

2、全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。

3、检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。

4、根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。

5、检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。

6、根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告
牌的承载力。



7、根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对广告牌进行安全性，并根据检测结果提出
合理建议。 出具的安全性检测报告 的广告牌安全检测，多年广告牌检测经验的检测，业内中较低的检测
收费，保障广告牌安全检测报告的性和法律效力，同时也给广大客户打来了真正的方便、、和实惠。
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