
杭州路格雨量记录仪 L99-YL型

产品名称 杭州路格雨量记录仪 L99-YL型

公司名称 苏州兴源电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:杭州路格
型号:L99-YL

公司地址 苏州市吴中区木渎镇金枫路216号东创科技园1幢
B3号905室

联系电话 13771737722 18118159313

产品详情

产品名称:雨量记录仪 产品型号:l99-yl测量范围:雨量：0~4mm/min 测量精度:±2~4%传 感
器:国际雨量桶   分 辨 率:0.1mm 记录容量:可自动记录3.3~6.6万组数据 记录间隔:2秒~24小时任意可
调启动方式:立即启动/定时启动/手动启动停止方式:存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止电    池
:内置高能锂电池，使用寿命一年以上通讯接口:usb通讯应用软件:中文简体、英文软件（绿色软件无需安
装，具有国家著作版权登记证）按键功能:带开关键：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录电池
提示:电池电量低时，有电池符号提示，此时请用及时更换电池。仪器尺寸:87*54*30mm（同银行卡大小
，方便携带）外壳颜色:灰白色随机附送:传感器、应用软件、合格证、保修卡、说明书等功能及特点1、
全程跟踪雨量数据，记录时间长（15分钟记录一次数据，可记录长达12个月甚至更长的时间）。2、能在
水文测站、环保、农、林业、物流等行业提供最原始的记录雨量数据。3、软件有中英文两种版本，可任
意选择，英文版具有国际通用性。4、软件功能强大，数据查看方便，操作简单，性能可靠。记录时间间
隔从2秒至24小时任意设置。5、强大的数据保存功能，每次保存的数据既可以保存为文本格式，也可保
存为数据库格式，每次保存的数据存放在一个数据库中，便于比较对比。6、安装便捷，客户可独立完成
安装。

本产品的加工定制是是，品牌是杭州路格，型号是L99-YL，测量范围是0~4mm/min，测量对象是雨量，
测量精度是±2~4%，分辩率是0.1mm，尺寸是87*54*30MM（mm）
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