
金属线材卷绕扭转试验机 扭转试验机 试验机

产品名称 金属线材卷绕扭转试验机 扭转试验机 试验机

公司名称 济南恒品机电技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HP-6636A
类型:数显扭转试验机

公司地址 山东济南市新沙工业园三街

联系电话 053185809007 18668966207

产品详情

 

详细说明:
仪器特点：满足gb/t 4909.4-2009 《裸电线试验方法.扭转试验》与gb/t
4909.7-2009《裸电线试验方法.卷绕试验》 ，
标准要求。用于铝线、钢线、钢杆、钢芯铝绞线进行卷绕扭转的试验仪器。

1、试验直径：铝线ф1～6mm   钢线ф1～6mm

2、芯棒直径：ф1.25～ф16.00mmф3mm以下建议用手工卷绕。

3、主轴转速：≤8r/min

4、右轴头位移距离：≥40

5、总速比：可调

6、电机：功率0.75kw

7、转速：1500r/min

8、扭转计数范围:999999

9、扭转配重砝码：5×5kg



10、形尺寸：810mm×400mm×1400mm

本产品的品牌是恒品，型号是HP-6636A，类型是数显扭转试验机，测量范围是:999999（N.m），显示分
辨率是1（°），行程是40（mm），电源是220，试件尺寸是铝线Ф1～6mm钢线Ф1～6mm（mm），外
形尺寸是810mm×400mm×1400mm（mm），加工定制是是
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