
海口市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 海口市西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 15344432716 15386422716

产品详情

SINAMICS V90有两个模拟量输入及两个模拟量输出信号，模拟量输

入可用于速度及转矩给定，也可以用于速度及转矩的限幅。模拟量输出

可以将速度实际值或实际转矩值等用户自定义的信号以模拟量的形式输

出。本文详细介绍了模拟量输入及模拟量输出的信号类型及功能设置。

2、模拟量输入机输出信号接线

V90有两个模拟量输入及两个模拟量输出信号，接线如图2-1 所示。



      图2-1模拟量输入及输出接线

3、模拟量输入信号

SINAMICS V90支持两个模拟量输入。其输入电压在不同的控制模式

下会有所不同，如表2-1所示。

表2-1 模拟量输入信号

(1) V90在速度控制模式(S)下模拟量输入的配置 V90在速

度控制模式(S)下模拟量1(AI1)用于速度给定，在调试软件V-ASSISTAN

T中进行设置，如图2-2所示；模拟量2(AI2)可以设置为转矩极限如图2-3

所示。

图2-2 速度控制模式(S)下AI1模拟量输入设置画面

图2-3 速度控制模式(S)下AI2模拟量输入设置画面
(2)    V90在转矩控制模式(T)下模拟量输入的配置       V90在转矩控制模式(T)下模拟量1(AI1)用于速度限制值给定，在调试软件V-ASSISTANT中进行设置，如图2-4所示；模拟量2(AI2)可以设置为转矩给定值，如图2-5所示。



图2-4转矩控制模式(T)下AI2模拟量输入设置画面

图2-5 转矩控制模式(T)下AI1模拟量输入设置画面

4、模拟量输出信号
    SINAMICS V90支持两个模拟量输出。其输出电压在不同的控制模式下会有所不同，如表2-2所示。

表2-2

模拟量输出信号输出电压 通过 p29350（选择 AO1 的信号源） 和

p29351（选择

AO2的信号源），这两个参数可选择模拟量输出的指令源如表2-3所示

。

                                     表2-3 模拟量输

出信号信号源在调试软件V-ASSISTANT中进行设置，如图2-6所示；：

图2-6模拟量输输出设置画面
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