
广东铁路绝缘块生产厂家

产品名称 广东铁路绝缘块生产厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 2.00/个

规格参数 材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

广东铁路绝缘块生产厂家 2500mm曲线半径段，≤ (6)进行扣件试铺,与既有成熟的扣件进行性能对比;
(7)根据运营试验结果,对个别扣件部件进行终修改定型 一般地段用WJ8轨距挡板又分为2号、3号、4号、5
号、6号、7号、8号、9号、10号、11号和12号十一种规格，标准轨距时使用7号轨距挡板，其中10、11、1
2号三种规格可用于钢轨接头处 随着生产力的发展、铁路运量及速度的提高，木枕分开式弹性扣件问世
，该扣件结构基本上移植混凝土枕弹性扣件主要部件，钢轨与铁垫板用ω形弹条及T形螺栓联结，铁垫
板与木枕用螺旋道钉联结，该扣件结构合理，有适量的弹性，并且具有一定的调整轨距、水平的能力，
加大了起拨道周期，减少了对碎石道床的扰动，线路稳定，节省维修工作量  

高速铁路的发展日新月异，方便了人们的出行，但是这一贡献不仅仅是归功于高速铁路，其中许多零部
件也起到了很大的作用！如：绝缘轨距块！绝缘轨距块是用来连接钢轨与轨下的重要扣件！ 

绝缘轨距块即实现了其可靠性和稳定性，又能够保证轨道正常运行的弹性和刚性！绝缘轨距块是高速铁
路扣件系统的关键部件之一。高速列车在轨道上行驶，将是非常动态的效果，使高速列车坐更舒适，更
安全，绝缘轨距块提出了更高的要求，要求绝缘轨距块要有很高的强度！所以来说，轨距块是高速铁路
配件的重要组成部分！ 

我公司提供的轨距块选用优质改性塑料，适用于铁路轨道中钢轨和轨枕联接的一种扣件。 

特点：机械强度高、耐热、耐磨、高刚性、尺寸稳定。 

  美国因为很早就开始使用转角法施拧在扭矩系数方面并没有严格控制的要求,涉及的热镀锌高强度螺栓
由于扭矩系数偏大且离散严重,这是需要特别加以注意的固定轴距50mm下心盘面直径355mm
直结8型扣件(图2.3)是在直结5型扣件使用的基础上经过改进后采用的 

昆山艾力克斯的轨距块生产非常注重质量控制和管理。我们的轨距块生产完全按照料ISO9001-2015质量
体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的轨距块产品
品质，达到客户的要求。 



昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制
系统。 
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