
宝来特投影机灯泡CP-749X 投影机灯泡 各式投影仪灯泡专卖

产品名称 宝来特投影机灯泡CP-749X 投影机灯泡
各式投影仪灯泡专卖

公司名称 深圳市中佳天达科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宝莱特
型号:CP-749X

公司地址 深圳市宝安区松岗街道东方大道67号1层A107

联系电话 0755-83281972 13714391930

产品详情

宝来特投影机灯泡cp-749x

 

更换灯泡步骤

1、松开机器背面的两个螺丝，将旧灯泡从机器里面拨出来。根据机器不同，大部分灯泡安装在机器背面
，有些在机器侧面，有些在机器正面上。看一下就能发现，一个呈方形的盖子就是。

2、然后将新灯泡替换旧灯泡，固定在灯泡的架子上，有架子的灯泡就可以省略这一步，再将灯泡插入到
机器，固定好灯泡盖子即可。

3、如果投影机提示更换灯泡之类的提示消息，应将投影机对灯泡的计时器清零复位，具体方法可网上参
考或来电特别注意：必须等灯泡冷缺后才可以安装，以免造成烫手等事件。

 

灯泡保修说明

一、我公司对所售的投影机灯泡，从到货之日起质保叁个月，其次灯泡上有我们的标签，不得损坏！

二、质保范围：在保范围：在质保期间内，除人为及不可抗力因素造成损坏，灯泡烧坏，亮度不够等原
因我们免费质保或更换。不保范围：在质保期间内，人为及不可抗力因素造成损坏，电压不稳等原因造
成灯泡芯爆、炸不负责保修。



 

保养小常识

1、不要再不稳的表面上安装此投影机，不要将投影机放在晃动的车、桌上。

2、不要堵塞投影机机盖上的通风槽和通风开孔。

3、长时间不用投影机时，请拔下其插头。

4、请不要在使用后立即取下投影机。这样做会造成严重的灼伤。取下投影灯前，请关闭电源，并等到使
用说明书中规定的时间以上投影机完全冷却。

5.不要在投影机更换期已过后仍使用它。一旦超过更换期，投影机破裂的可能性就增大了。当更换投影
机信息出现时，尽快用新灯更换。

6、如果有雷雨，请不要触摸电源插头，否则，可能会引起触电。

7、每两年清洗一次投影机内部。大约每两年要求您的经销商清洗一次投影机内部。如果长时间未加清洗
，投影机内部堆积的灰尘会造成火灾或不能正常工作。在每个潮湿季节（例如：雨季等）来临之前清洗
会更有效。询问您的经销商关于内部清洗的详情。

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是宝莱特，型号是CP-749X，额定功率是CP-749X（W），额定电压是CP-7
49X（V）
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