
长期供应（PPS 日本东 丽 ）A504 BK

产品名称 长期供应（PPS 日本东 丽 ）A504 BK

公司名称 东莞康磊塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本东丽
PPS:东丽 A504 BK
特性:高刚性 高强度汽车配件 运动器材

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3

联系电话 18938523693 18938523693

产品详情

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
基本性能 吸水率 ASTM D-570 0.02%
物理性能 比重 ASTM D-792 1.70

成形收缩率 流动方向 东丽法 0.20%
垂重方向 东丽法 0.70%

流动长 320℃,98MPa,1mm厚 东丽法 124×10-3m
机械性能 冲击强度 缺口23℃ ASTM D-256 100J/m

无缺口23℃ ASTM D-256 30kj/m2
弯曲强度 ASTM D-790 205MPa

摩耗 ASTM D-1044 50mg/1000回
限界PV值 东丽法 东丽法kj/m2.hr

弯曲弹性体 ASTM D-790 13.7GPa
引张强度 ASTM D-638 155MPa
拉伸强度 ASTM D-638 1.6%
断裂强度 ASTM D-732 75

硬度 ASTM D-785 120洛氏
摩擦系数 对钢 ASTM D-1894 0.25

电气性能 诱电率 106Hz ASTM D-150 3.8
耐电弧性W电级 ASTM D-495 127秒

绝缘破坏电压 ASTM D-149 21MV/m
体积固有抵抗 ASTM D-257 1016Ω.m

诱电正接 106Hz ASTM D-150 0.002
热性能 线膨张系数 流动方向 ASTM D-696 2.2×10-5/K

垂重方向 ASTM D-696 3.3×10-5/K
热变形温度 1.82MPa ASTM D-648 >260℃



燃烧性 UL-94 V-0
融点 DSC 278℃

Torelina PPS A504 BK

Torelina PPS深圳东丽 A360MB 聚苯硫醚

 

DIC PPS 日本油墨 FZ1140 D5 BK 本色 黑色 棕色 注射成型 40%玻纤 增强PPS-

GF40-FR阻燃V-0支化高分子结构 良好的机械性能 低毛边 连接器

 

RYTON PPS美国雪佛龙菲利普BR111注射成型 (玻纤+矿物)增强PPS-(GF+MD)-FR 阻燃V-0

5VA 高强度 耐化学性 良好的电气性能 汽车领域的应用 RoHS UL认证

RYTON PPS美国雪佛龙菲利普R-4-02XT 注射成型40%玻纤增强 阻燃V-05VA 高强度 耐化学性

良好的电气性能 汽车领域的应用 RoHS UL认证



RYTON PPS美国雪佛龙菲利普R-7-02 

RYTON PPS美国雪佛龙菲利普R-7-120 聚苯硫醚

DURAFIDE PPS日本宝理 1130T 

DURAFIDE PPS日本宝理 6165A4 注射成型65%(玻纤+矿物)增强PPS-(GF+MD)65-FR 阻燃V-0

尺寸稳定 高刚性 高强度 高韧性 低翘曲 耐化学性 汽车连接器 汽车部件 投影仪 办公室设备应用 电源插座

电子电器外壳 电子电器应用 连接器 家电应用 灯座 工业电气 通讯设备 电线电缆 相机配件

Torelina PPS日本东丽 A503X05 BK 黑色30%玻纤 增强阻燃V-0注射成型

Torelina PPS日本东丽 A504FG1 本色黑色注射成型40%玻纤 增强阻燃V-0 高流动性 低毛边

电子元器件
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