
导静电毛刷生产，碳纤维消除静电毛刷价格实惠

产品名称 导静电毛刷生产，碳纤维消除静电毛刷价格实惠

公司名称 东莞市顺冠防静电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:排刷型防静电刷
品牌:顺冠

公司地址 东莞市厚街镇厚街村吉祥路瓦窑敦(鲤鱼门酒楼
后面)

联系电话 86-76985998132 15820839933

产品详情

导静电毛刷也称为：导静电毛刷、除静电毛刷。

工作原理：将薄膜或纸张在收卷中所产生的静电电荷；通过导静电毛刷上的导电纤维，将静电导向大地
。从而达到消除静电的目的。

消除静电毛刷产品优点：1、 毛刷的结构简单、体积小、重量轻、安装维修方便，价格低廉。2、
不耗电、无触电危险，不产生有害射线，不污染环境。3、
毛刷本身具有耐酸、耐碱、耐氧化、耐高温、耐低温冷冻等优点。4、 消电效率高，主要指标达到国际
水平。其中临界电压≤50伏特，电晕电流比普通碳纤维毛刷高20%以上。5、
除静电毛刷可以像碳纤维静电刷一样安装于铝合金架上使用，导电电阻将降低至0.3ω

技 术 参 数

挺 度 30�时 ＜4.8n/m
导 电 性 电阻率≤8*10-6ω/m
回 弹 性 ≤1500万米

毛密度 ＞700万根/米
摩擦损失率 ＜12mg/m/万米

适用范围

通常被用于印刷、薄膜以及纸张的收卷、辊轴摩擦、打印机、点钞机等消除静电毛刷材料性能：1、 超
级导电性：采用进口材料，1米长的静电毛刷电阻r≤1ω，导电性高出普通碳纤维的30倍至100倍以上。其
导电性具有金属导体的优良特性。2、



特殊柔软性：具有布一样的柔软性，不会擦伤所接触的薄膜，能有效及时地消除消静电。3、 耐腐蚀耐
磨：长期浸泡于甲苯、丁酮等溶济中而不改变特性。毛刷性能稳定，特别适用于塑料和纸张行业长期使
用。特别适合在薄膜生产和印刷线安装。4、 耐明火：不怕火烧，并火烧后不改变性能。

本产品的加工定制是是，类型是排刷型防静电刷，品牌是顺冠，型号是SG-1205，材质是良好，刷柄表面
电阻是良好，刷毛表面电阻是良好
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