
山西铁路挡板座工厂

产品名称 山西铁路挡板座工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 2.00/个

规格参数 材质:塑料、尼龙
标准:外销出口标准
工厂:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

山西铁路挡板座工厂 (5)扣件系统动态刚度为kN/mm±30kN/mm(载荷20~95kN),通过不同部位轨下或板下
橡胶垫板刚度的变化保证岔区刚度均匀一致5.24安装心盘磨耗盘时，下心盘内及心盘磨耗盘内外表面不
得有油污、油漆、尘土、铁屑等异物 轨距块是轨道扣件中连接件的一部分，是要承担调整轨距和绝缘钢
轨与地面的电流连接作用。轨距块主要是由注塑机射出成型生产制成，材料主要是尼龙PA+玻璃纤维GF
组成，也称改性增尼龙。轨距块的颜色取决于客户要求，在原料颗粒中加入一定的色粉便可生产出所需
要的颜色。 其缺点是道岔长；尖轨轨距加宽大，影响列车沿正线运行的平稳；转辙角较大，当列车逆向
进入侧线时，轮缘对尖轨的冲击较大，列车摇晃，尖轨也易磨损 另外,就同一胶垫刚度而言,若受压面积A
和有效高度h越大,自由侧面积A就越大,胶垫压应力就越缓和面胶凝固后冉进行植入施工
1981年冬至1983年底在沈阳铁局吉林分局铺设了约16.7km,受到现场的欢迎 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、
轨道扣件系统及其配件的工厂，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距
块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺
纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢
轨、钢枕等。 由于该型弹性基板是用锚固螺栓直接底板固定,非由顶板贯穿,故其横向弹性系数,应通过对
基板造和形状的设计做出不同调整,以适应不同轨道系统的特定需求 
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