
 格莱司达气动攻丝机 大攻丝M12半自动JS-12A万向型

产品名称  格莱司达气动攻丝机
大攻丝M12半自动JS-12A万向型

公司名称 宁波市江北金锦机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:格莱司达
型号:JS-12A万向型

公司地址 浙江 宁波市江北区 康庄南路586号

联系电话 057413616568854

产品详情

型号:js-12a 万向型  攻丝范围:m3-m12

 

友情提示：以上价格不包括工作台，如有需要订购工作台可与我们洽谈

 

选择格莱司达气动攻丝(牙)机的十二大理由：

※安全、快速、效益、解决您的攻丝（牙）难题-攻丝（牙）之利器。

※定位迅速，操作简单轻便，完全不需要经验和力量。

※加工范围大(m3-m22)，工作面积(半径2000mm)，适合较大的工作或不易移动的工件。

※可攻通孔或盲孔，螺丝攻不易断裂，磨损少，螺纹精度高。

※适合攻各种特殊材质，各种盲孔任意角度攻丝。

※重复定位迅速，切削速度快，螺纹精度高(可通过螺纹规)。

※可垂直，水平(任意角度)攻丝。

※可超负荷操作而不会烧坏马达。



※可以在爆炸性，腐蚀性，高温及潮湿之工作环境工作。

※气动工具出力大，重量轻，效率高，适合各种轻重作业。

※特别适合各种机械制造行业，模具制造业，汽车制造业和航空发动机制造等行业。

※国内专利产品，与外国相同的品质，国人的价格，使用寿命值得信赖。

产品特点

1.重复定位迅速，可以在一块工件上连续攻丝作业，免去了老式攻丝机每攻丝一次，重新调整工件位置
的不便，大幅度提高生产效率； 2.你是否还在为丝锥断在孔中而头疼，气动攻丝机特有的安全扭力夹筒
使丝锥在攻丝中遇到盲孔时，自动打滑，保护了丝锥头，高精度的丝锥保证了攻丝的高精度； 3.操作简
单：手握马达，对准孔，按住开始按钮，开始攻丝，攻到预定深度，按住退出按钮，丝锥头自动退出，
完成一次攻丝作业； 4.工作活动范围大，特有的万向头，可以保证攻任何角度的螺. 5.操作安全：利用普
通气泵提供的6-8公斤气体压力来完成攻丝作业，不同于老式攻丝机的直接通电操作，安全简便。

本产品的类型是攻丝机，品牌是格莱司达，型号是JS-12A万向型，主轴最大行程是1000（mm），主轴转
速范围是400（rpm），工作精度是精，攻牙能力是M3-M12，动力类型是气动，自动化程度是半自动，
控制形式是人工，布局形式是摇臂式，产品类型是全新，是否库存是是，是否提供加工定制是否
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