
耐磨合金钢 耐磨铸件 高锰钢铸件 破碎机 粉碎机配件 复合 锰钢件

产品名称 耐磨合金钢 耐磨铸件 高锰钢铸件 破碎机
粉碎机配件 复合 锰钢件

公司名称 巩义市常庄祥泰机械配件经营部

价格 面议

规格参数 配件名称:耐磨材料高锰钢高铬铸铁
配件用途:破碎粉磨设备

公司地址 河南 巩义市 常庄

联系电话 400037-8308 18736076226

产品详情

耐

磨

钢

牌 号 特性及使用范围
锰

钢

zgmn6 mn-6

c0.6 - 1.8

 中锰钢锰含量降低，这类钢在非强列冲击下耐磨性高于高锰钢ｍnl3。适用于冲击不太大的磨损
工况。

zgmn13 m11 - 14

c0.9 - 1.5

 ｍnl3钢特别适用于冲击磨料磨损工况，韧性高不易断裂，如用于冲击锤、破碎机颚板等。

多元低
合金耐
磨 钢

zg40crnimomnsire  低合金钢冲击韧性比高锰钢低，耐磨性比高锰高是渗碳钢的３倍，不能用于星产较优厚铸件，
适用破碎机齿板、链轨、燃烧器等耐磨铸件。

中铬合
金耐磨

钢

zg40cr5mo

zg50cr5mo

zg60cr5mo

 适用于中小冲击磨料磨损工况下代替高锰钢的一类材料，强韧性好，屈服强度高硬度适宜，使
用特点是不断裂、耐磨损。适用于火电厂球磨机衬板、燃烧器方箱、破碎机锤头等，使用寿命是

高锰钢的二倍以上。一般可以在８００度左右使用且不易变形。

耐

磨

铸

铁

中低铬
合金铸

铁

kmtbcr2  用于较小冲击载荷的磨料磨损，可在６００度使用。
kmtbcr9ni5  有很好的渗透性，耐磨腐性好，可用于中等冲击载荷的磨料磨损，如：磨轧机、水泥厂等辊式

磨料机的磨辊和衬板，可在８００度温度下使用。
高

铬

铸

铁

kmtbcr15mo  可用于中等冲击开花的磨料磨损，耐冲击性低于ｃr20mo铸铁。可在１０００度情况下使用。
kmtbcr20mo  可用于较大冲击载荷磨料磨损，有很好的渗透性，可用于较大铸件生产，可在１０５０度情况

下使用。
kmtbcr26  有很好的渗透性，有良好的耐蚀性和抗高温氧化性，可用于较大冲击载荷磨料磨损，可在１１

００度工况情况下使用。



复
合

双
金
属

材
料

高铬铸
铁与钢

复合

耐磨部分根据工况条件选用上述耐磨
铸佚牌号，韧性材料，选用ａ３钢材

料

 即有高的搞磨性能、又有很好的韧性，并且可以进行有效的焊接，过到抗磨性、韧性、可焊性
有机的统一，可用于耐磨管道，球磨机衬板等耐磨铸件。

 

本产品的加工定制是是，配件名称是耐磨材料高锰钢高铬铸铁，配件用途是破碎粉磨设备，材质是高锰
钢高铬铸铁复合材料，规格是各种规格订做，属性是祥泰耐磨配件
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