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产品名称 汽车线耐刮磨试验机/汽车线耐磨试验机

公司名称 东莞市虎门品诚检测仪器设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:顺成
型号:SC-8039

公司地址 东莞市虎门镇白沙五村工业区

联系电话 0769-81688951 15362623915

产品详情

准备1段试样，长1m，去除两端25mm长的绝缘。

仪器：采用图5所示的刮摩装置。

此装置可沿试样的轴线进行二个相反方向的运动，并配有一个计数器，计录绝缘破损前的刮摩循环次数
。当刮摩针与导体接触时，此装置则可停止运动。

       l 刮针的直径：0.45mm±0.01mm

       l 刮针的类型：材质符合iso8458-2，弹簧线材料。

       l 频率：55±5次循环/分

       l 刮针的位移：20±1mm

       l 刮摩长度：15.5±1mm

       l 运动类型：各细节不应影响测试结果

       l 重量（位置、数值及设计细节）：在运动状态下，施加到试样上的垂直力应保持不变

       l 装置稳定性：以不影响测试结果为准。

 

本产品的加工定制是是，品牌是顺成，型号是SC-8039，规格是SEA6722、JIS3406，外形尺寸是600*400*50
0（mm），重量是50（Kg），用途是汽车电线耐刮磨试验
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