
IP4K耐水试验机，汽摩配件试验设备

产品名称 IP4K耐水试验机，汽摩配件试验设备

公司名称 广州工文试验设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:工文
型号:LX-500-4K

公司地址 中国 广东 广州市 新港西路231号4楼G1室

联系电话 86-02084185680 13902207062

产品详情

ip4k防水箱，淋雨试验箱、耐水试验机用途：

ip4k防水试验箱主要适用于通讯产品、汽车零部件（如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、
汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜）、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及ip防水等级测
试。

结构；                                          

防水试验箱内箱、外箱均采用sus304不锈钢板制作而成，水箱采用sus304不锈钢板制作，具有低不位和水
满指示，喷水管采用无缝不锈钢管制作，转台采用不锈钢制作，喷头可拆卸并配有堵头，试验箱箱体侧
面开有50mm引线孔1个，方便客户做负载使用。

试验箱箱门为单开门。左开，带有大型观察窗，并配有雨刮刷

满足标准：gb10485-2007、din40050（ip4k）

主要参数：

型号：lx-500-4k

工作尺寸：800*800*800（mm）

喷水管管径：φ15mm

喷水孔径：0.8mm

孔径间距：50mm



水压：400kpa

转台：300mm

淋雨时间：0~99h（可调）

特殊要求也可根据客户要求订做

我司主营产品:盐雾腐蚀试验箱、高低温试验箱、高低温快速温变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿
试验箱、臭气老化试验箱、高温恒温试验箱、烤箱、热老化试验箱、紫外光老化试验箱、氙灯老化试验
箱、淋雨（防水）试验箱、砂尘（防尘）试验箱、ip防尘防水等级检测设备、ipx1~ipx8防护等级测试装
置(滴水淋雨试验装置、摆管淋雨试验装置、强冲水淋雨试验装置、莲蓬式溅水淋雨试验装置,ipx7/ipx8潜
水试验装置)、din40050（ip4k、6k、9k）防水试验箱、跌落试验机、振动试验台以及各类产品步入式试
验室.

本产品的加工定制是是，品牌是工文，型号是LX-500-4K，规格是500L，外形尺寸是1300*1300*1800（mm
），重量是200（Kg），用途是检测汽车配件，摩托车配件，数码产品等产品做防水性能测试试验.
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