
防水等级测试IPX9具体要求

产品名称 防水等级测试IPX9具体要求

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

尊敬的客户，您好！

防水等级测试IPX9是一项重要的测试项目，用于评估产品在高压喷水环境下的防水性能。作为深圳市讯
科标准技术服务有限公司推广部的技术工程师，我将为您详细介绍防水等级测试IPX9的具体要求。

一、产品成分分析

IPX9测试适用于各种产品，如电子设备、汽车零部件、户外装备等。
产品通常由外壳、屏幕和接口等部分组成，每个部分在IPX9测试中的表现可能会有所不同。
外壳通常采用防水材料制成，如特殊塑料、橡胶等，以确保产品充分抵御高压喷水的侵入。 屏幕部分在I
PX9测试中需要特别注意液晶屏的防水性能，以避免水分渗入导致显示不清晰或内部元件受损。
接口部分在IPX9测试中需要保证防水连接性能，以防止水分借此进入产品内部。 

二、检测项目

高压喷水测试：使用高压水枪对产品进行垂直、旋转和扫描喷射，测试其防水性能。
观察和记录：对产品外壳、屏幕和接口等部分进行观察和记录，并评估其防水性能。
功能测试：在高压喷水测试后，对产品进行常规功能测试，以确定防水性能对产品正常运行的影响。
检测报告：根据测试结果生成详细的检测报告，包括产品的防水等级评定和相关建议。 

三、标准

  项目 标准要求流量 每分钟14-16升
压力 80-100巴
距离 10-15厘米
时间 30秒/扇区，4分钟总共12扇区

IPX9测试是一项全面而严格的评估，旨在确保产品在正常使用过程中能够有效抵御强水压的侵入。通过I



PX9测试认证的产品能够在户外、汽车零部件和其他可能遇到高压喷水环境的场景中安全可靠地运行。

通过我们深圳市讯科标准技术服务有限公司的IPX9测试服务，您可以获得quanwei的检测报告和专业的评
估建议，以确保您的产品在市场上具备竞争优势。我们致力于为客户提供高质量、可靠的检测服务，以
确保产品质量和用户体验。

期待与您合作，为您的产品保驾护航！
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