
德国BYK-色差仪6801/6834分光仪

产品名称 德国BYK-色差仪6801/6834分光仪

公司名称 东莞市塘厦一途电子仪器经营部

价格 面议

规格参数 品牌:德国BYK
型号:6801/6834

公司地址 中国 广东 东莞 塘厦镇石潭布江源路105号

联系电话 86-076987988119 13302609266

产品详情

                                             
        品牌     德国byk          型号   byk-6801/6834

 类型     便携式分光仪  

1.同时显示颜色（45/0或积分球）和60度光泽2.符合国际标准 - 光泽测量由din标准3.对颜色和光泽设
定允差可在生产中快速判定合格/不合格4.d/8光路含光泽;测量孔径:11mm;光源保用10年,稳定性,仪器
间差极佳,3个月才需校准一次.重复性:0.01de;6.独具同色异谱指数,光谱范围:400
nm-700nm,输出反射光谱:10nm.qc软件,带60度光泽

技术参数:

颜色                        光谱范围：  400-700nm光谱间隔： 
10nm结构:       45/0 ; d/8 ; 45/0重复性：    0.01δe*，1σ1仪器间重现性： 0.2δe*，1σ
2颜色系统：cielab/ch；lab(h)；xyz；yxy；rxryrz色差：δe*；δe(h)；δefmc2;δe94；δe*99；δe*2
000；δecmc；单项差指数：yie313；yid1925；wie313；cie；berger；着色力；遮盖力；同色异谱照
明光源：a；c；d50；d55；d65；f2；f6；f7；f8；f10；f11；ul30观察器角度：2°；10°语言：英语
；德语；法语；意大利语；西班牙语；日语;中文电源：4节aa碱性；nicd或mh电池工作温度：10°c
-42°c（50°f-110°f）工作湿度：相对湿度<85%
不结霜/35°c(95°f)体积：8×18×9.5cm（高×深×宽）
（3.2×7×3.7英寸）重量：连电池大约0.5千克（1.1磅）

本产品的加工定制是是，品牌是德国BYK，型号是6801/6834，类型是便携式分光仪，放大倍数是见资料
，视场角是2°；10°（°），升降范围是见资料（mm），刻度圆直径是11mm（mm），电源电压是4节
AA碱性；NiCd或MH电池（V），适用范围是广泛
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