
LED设备厂，品质硬，价格优，售后有保障

产品名称 LED设备厂，品质硬，价格优，售后有保障

公司名称 深圳市大森林光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:大森林
型号:DSL800

公司地址 深圳市罗湖区笋岗街道笋岗路嘉宝田花园宝亮阁
10B

联系电话 13823586211 13923765820

产品详情

 dsl800分光机中速机型，其稳定性深得用户好评，检测白光速度（稳定操作为15k/h）,单色光速度（稳
定操作为18k/h）. 

    dsl8001高速机检测白光速度（稳定操作为22k/h),单色光速度（稳定操作为23k/h).

     光谱卡使用美国海洋usb2000+光谱仪,plc:日本三菱,滑轨: 日本iko,光纤:欧姆龙,电磁阀:vmi，还
有一些重要组件都采用国外进口，此配置在销售合同上都有注明。我公司采用一体化生产，分光机机台
、机加件全是本公司自已加工，从而大大降低成本，使品质可控，维护维修更高效。高质量、低价格是
大森林迅速打开市场的制胜之道。

结构特点：

测试系统：

1、全中文操作界面，软件操作简洁方便。

2、测试项目多样，主要包含有：波长（颜色）、光强、电流电压大小等

3、快速的分解区域设定。

4、符合cie测量规范要求。

测试定位系统：

1、采用进口原装运动组件，确保了机械运作的精确度，减少了部件耗损。

2、高效光电检测功能，避免led及机械部件损伤。



送料传动系统：

1、具有自主知识产权的夹料爪设计，高性能的防静电材料结合铜套，扫除静电伤害。

2、采用进口凸轮分割器及同步带，噪音小运作平稳，为送料的定位提供了极高精确度保证。

3、运作部分采用3mm钢板制成隔音罩，使噪音更小，具有防尘效果，机器寿命更长。

进、收料系统：

1、采用自主研发生产的高性能振动盘送料，平稳送料最高时速达24k，为测试提供了足够的供料保障。

2、弹性十足的分类等级，可选等级为80bin，最高可达128bin。

3、设置料满报警装置，大大减少收料频率。

公司联系方式:

深圳总公司：

         电话:0755-21504558(总机)

              0755-21504551

        手机:13925229665    联系人:邓先生

本产品的加工定制是是，品牌是大森林，型号是DSL800，类型是台式分光仪，电源电压是220（V），适
用范围是LED分光分色
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