
OBC陶氏热塑弹性体原料9077

产品名称 OBC陶氏热塑弹性体原料9077

公司名称 东莞特诚塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国陶氏
型号:9077
特性:高流动 热稳定

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场

联系电话 19902458557 19902458557

产品详情

OBC陶氏热塑弹性体原料9077

OBC陶氏热塑弹性体原料9077是一款由美国陶氏公司推出的高性能塑料原料。作为东莞特诚塑胶有限公
司的合作伙伴，我们为您带来了这一优质产品，以满足您对高流动性和热稳定性的需求。

品牌：

美国陶氏

型号：

9077

特性：

高流动性

热稳定性



高流动性是OBC陶氏热塑弹性体原料9077的重要特性之一。它意味着在注塑过程中，9077可以流动性更
好，填充性更强，从而得到更精确的成型产品。不论是制造小尺寸部件还是大型注塑成型，都可以借助
这一特性来提高生产效率。

OBC陶氏热塑弹性体原料9077还具有出色的热稳定性。热塑弹性体在高温环境下通常会发生融化或者变
形，而9077则能够在高温条件下保持稳定的性能。这意味着您可以放心使用9077制造需要经受高温环境
考验的产品，比如汽车引擎零部件、电子设备外壳等。

除了以上特性，OBC陶氏热塑弹性体原料9077还具有以下优点：

良好的耐化学性：9077对化学物质的抗腐蚀性能出色，可用于制造需要与化学物质接触的产品。

优异的机械性能：9077具有出色的强度和韧性，可以制造耐用且具有良好抗冲击性的产品。

优良的电气性能：9077是一种绝缘材料，具有良好的电绝缘性能，适用于制造需要电绝缘材料的产品。

在选购塑料原料时，您可能会忽略以下几点，但它们同样重要：

回收性：OBC陶氏热塑弹性体原料9077可以通过回收再利用的方式，实现对资源的合理利用，符合可持
续发展的理念。

环境友好：使用OBC陶氏热塑弹性体原料9077生产的产品，不含有害物质，符合环保要求。

稳定供应：作为美国陶氏公司的合作伙伴，东莞特诚塑胶有限公司可以提供稳定的供应链，保证您的生
产计划。

以上是OBC陶氏热塑弹性体原料9077的一些特性和优点。作为东莞特诚塑胶有限公司，我们愿意为您提
供更详细的产品信息和技术支持，期待与您的合作。
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