
水泥烟囱人工拆除 烟筒航标灯安装 锅炉炉架除锈刷油漆

产品名称 水泥烟囱人工拆除 烟筒航标灯安装
锅炉炉架除锈刷油漆

公司名称 江苏三里港高空建筑防腐有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 盐城市盐都区秦南镇三里港

联系电话 159-95185033 13814375150

产品详情

公司具备履行大中型工程合同的能力承揽：

（一）高空拆除工程：各种烟囱拆除、水泥烟囱拆除，水塔拆除（人工拆除、定向拆除、

爆破拆除），铁塔拆除、尿素造粒塔拆除、电视塔拆除、铁截架拆除，高空砼制框架拆除

，及其它高难度高空拆除工程等。（二）高空维修工程：烟囱改造，水泥烟囱拆除，烟囱

清灰，烟囱检查，烟囱探伤，烟囱裂缝修补，烟囱加箍加固，烟囱碳纤维布加固，烟囱拆

除加高，烟囱校正，烟囱更换内衬，烟囱顶口修补，检修或更换避雷设施，烟囱粉刷，轮

窑维修、隧道窑维修、烟囱抽烟力不够等。

（三）高空建筑工程：水泥烟囱拆除，新建砖烟囱（65m以内），砼烟囱滑模（240m以内

），烟囱图纸设计，基础浇灌，包工包料等一条龙服务，轮窑新建、隧道窑新建及水塔、

粮仓、水泥储罐的新建，烟囱加高等工程。延展性不破裂防腐层，强抗热胀冷缩震动扭曲

变形使用方式简单如DINITROL/DINITROL特点DINITROL-柔性不开裂，强耐腐蚀具有损

伤后自愈的特殊功能。（四）高空安装工程：水泥烟囱拆除，烟囱安装避雷针、航标灯，

信号灯，钢烟囱安装，烟囱安装爬梯、安全平台、安全护网、烟囱顶口云梯安装及各种铁



塔安装，厂房、车间玻璃安装等。

（五）高空防腐工程：水泥烟囱拆除，烟囱刷色环航标，烟囱写字， 存放在厂房内，可

在24小时内涂完底漆，存放在厂房外，则应在当班漆完底漆，油漆应按设计要求配套使用

，遍底漆干燥后，再进行和面漆的涂刷，***涂层厚变达到设计要求，油漆在涂刷过程中

应均匀，不流坠，本工程施工中除应遵照建筑工程质量验收规范和建筑工程安全操作规程

的规定外。凉水塔防腐，钢结构防腐，炉架防腐，管道防腐保温，风力发电机塔筒防腐（

清洗、喷字、维护），各种铁塔防腐，烟囱防腐（平台、爬梯、护网），储油罐防腐，龙

门吊防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料，吊机防腐等工程。（六）烟气脱硫工程: 各类烟囱、

烟道、脱硫塔内壁粘贴泡沫玻璃砖、水泥烟囱拆除，涂敷LS300特种耐酸胶泥、OM、聚尿

、PV等烟囱脱硫防腐涂料的施工等系列工程。公司全体员工热忱期待与社会各界朋友真

诚合作，并遵循全心全意为各工矿企业建设服务的宗旨，努力奋斗，用我们的智慧与热情

提供服务，与您携手共创辉煌！

★公司承诺：凡由我公司施工过的单位，在保质期内我公司定期回访或电话联络，询问工

程质量情况；若在保质期内有质量问题我公司免费检查维修！★服务宗旨：“***质量、

讲究信誉、确保安全、信守合约、定期回访”★施工特点：“不搭脚手、无需停产、高悬

作业、***技术、诚信天下”
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